Zalacznik Nr 4

Szczegétowy Opis Przedmiotu Przetargu

,»Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy drog powiatowych Zadanie
Nr_2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola — Wola
Baranowska na odcinku od skrzyzowania z droga gminng oznaczona Nr ewid. 1227
obreb Kaczaki do istniejacego chodnika w miejscowosci Slezaki wraz z przebudowa
mostu JNI 01013882 na rzece Trzesniowka — projekt budowlany

I. PARAMETRY DROGI NR 1117R TARNOWSKA WOLA - WOLA
BARANOWSKA (NA ODCINKU PLANOWANEJ INWESTYCJI)

» Kategoria drogi: powiatowa

* Nazwa drogi: Tarnowska Wola — Wola Baranowska
* Klasa drogi: Z

* Nawierzchnia jezdni: bitumiczna, szer. 5,5 m

II. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego:

Opis liniowy (Opis liniowy przedstawia orientacyjne rozmieszczenie elementow pasa
drogowego)

7+525 SKRZYZOWANIE GMINNA, NAW. MB, PRAWA, SZER. 4.2M, WYLOT 6M, MB, ODC.DR.
TAK, DL.. 6M, KM.POCZ. 7522M, 1

7+535 ODNOWA NAWIERZCHNI Z WYROWNANIEM TECHN. ODNOWA MIESZ MIN-ASFALT.,
GRUBOSC 0.08M, STAND. 2, DE. 2540M, ROK 2011, ODL.L. -2.75M, ODL.P. 2.75M, POW.
13970M2, IGN.SUM. NIE, ODL.L. -2.75M, ODL.P. 2.75M

7+547.5 ZJAZD LEWA, GN, SZ. 3M, POLE

7+612 ZNAKI PIONOWE LEWA, A-1, ODL.OSI -4.2M, ZGODNIE Z KIERUNKIEM JAZDY,
DWUSTR. NIE, NIE, X PIONOWO, ODC.DR. TAK

7+650 ZNAKI PIONOWE LEWA, A-6C, ODL.OSI -4.2M, ZGODNIE Z KIERUNKIEM JAZDY,
DWUSTR. NIE, NIE, X PIONOWO, ODC.DR. TAK

7+655 BARIERY OCHRONNE STALOWE DtL. 145M, LEWA, ODL.OSI -3M, ODC.DR. TAK,
ODL.OSI -3M

7+655 BARIERY OCHRONNE STALOWE DtL. 145M, PRAWA, ODL.OSI 3M, ODC.DR. TAK,
ODL.OSI 3M

7+685 LUK POZIOMY LEWY, DL. 110M

7+701.5 ZJAZD PRAWA, GN, SZ. 3M, POLE

7+740 ZNAKI PIONOWE PRAWA, B-18, 15, ODL.OSI 3.6M, ZGODNIE Z KIERUNKIEM
JAZDY, DWUSTR. NIE, NIE, X PIONOWO, ODC.DR. TAK

74743 MOST 150KN, Dt. 13.6M, JEZD. 6M, CH.P. 0.5M, CH.L. 0.5M, MOST NA RZECE
TRZESNIOWKA , JNI 01013882, TRWALY, POW. 88.4M2, PROSTOPADLY (PRZECINAJACY OS),
ODC.DR. TAK

7+763 ZNAKI PIONOWE LEWA, B-18, 15, ODL.OSI -3.9M, ZGODNIE Z KIERUNKIEM JAZDY,
DWUSTR. NIE, NIE, X PIONOWO, ODC.DR. TAK

7+771 ZNAKI PIONOWE PRAWA, E-17A,D-42, SLEZAKI, ODL.OSI 3.7M, ZGODNIE Z
KIERUNKIEM JAZDY, DWUSTR. NIE, NIE, X PIONOWO, ODC.DR. TAK

7+771 ZNAKI PIONOWE PRAWA, 2SZT, E-18A,D-43, SLEZAKI, ODL.OSI 3.75M,
ODWROTNIE DO KIERUNKU JAZDY, DWUSTR. NIE, NIE, X PIONOWO, ODC.DR. TAK

7+804 ZJAZD PRAWA, BT, SZ. 6M, DOM, SZ. 6M

7+807 CHODNIK ODL.OSI 2.75M, SZ. 1.5M, DL. 477M, KP, ROK 2011, PRAWA, POW.
715.5M2, KB, IGN.SUM. NIE, ODL.OSI 2.75M, SZ. 1.5M



DANE IDETYFIKACYJNE OBIEKTU MOSTOWEGO

1. Numer inwentarzowy obiektU.........ccccceeeenuennen. OTOT3882.......coeiiiieiieee e
2. ROK BUdOWY....cooviiriiiininiiciciccecccceecee TOT2.co s
3. Jednostka administracji drogowe;......Zarzad Drog Powiatu Tarnobrzeskiego z/s w Nowej Debie...
4. Kategoria drogi......cc.cceeeeveerreeneeneeneeneeneenenns ZDIOTCZA. ..ottt
5. NUMET dIOZi..c..veeveeieeiieieeieeieeeee e TIITR e
6. Kilometraz.........ccovveeeviiiniiiniieeiiceieeee e, TATAD ..o
7. Rodzaj obieKtu....c.ccoveeviriiiiiiiieiceecec IMIOSE ...ttt e e
8. Nazwa i rodzaj przeszkody........ccccceveeeveenieencnnn Rzeka Trzesniowka.................coooiiiiniiiiiee
9. Nazwa najblizszej miejSCOWOSCl....c..ccoeerveenneenne SIEZAKI. ...,
INFORMACJE O KONSTRUKCJI OBIEKTU
1. Dlugosé/powierzchnia obiektu...........cccceevueeneene 13,60/102,00..........coceeiiiiieeeceeeee e
2. Liczba i rozpigtos¢ teoretyczna przgset.............. T/13,00 ...
3. Skrajnia pozioma na obiekcie........cccccevueenueennenn 6,00 M.
4. Skrajnia pionowa na obiekcie..........cc.cceeeuerneennen. Bez ograniczen................cocooiiiiiniiniiiniiieeee,
5. NOSNOSC...ceiiieececeeecere e IS T
6. Schemat StatyCzny........ccccceveeneeneerieenieeneeneennes Belka swobodnie podparta................ccccccevinennnee.
7. Rodzaj dZwigardW..........ccoceeveeeneeninneeneenienieene Belki walcowane dwuteowe INP 550.......................
8. Materiat konstrukcji dzwigarw...........cccceeueeneene Stal ...
9. Materiat konstrukcji pomostu............cccceeveeunenne. ZRIDELON..............oooeveeeeeeeieeee e

2. Zagospodarowanie terenu przyleglego:

Droga na dojazdach do mostu prowadzona jest po prostej. Jezdnia posiada szerokos¢ 5,5
m oraz obustronne pobocza gruntowe szer. $r. 0,75 m.

3. Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne

a) Warunki srodowiskowe terenu
Wykonawca w ramach wykonywania umowy rozezna, czy inwestycja nie lezy w
granicach ochrony parkéw narodowych, krajobrazowych i obszaréw chronionego
krajobrazu.

b) Warunki wynikajace z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu
Wykonawca w ramach wykonywanej umowy rozezna, czy na obszar przewidziany
pod inwestycje nie podlega ochronie archeologicznej i konserwatorskiej terenu.

¢) Warunki geologiczne 1 gérnicze terenu
Wykonawca w ramach wykonywanej umowy rozezna, czy na obszarze
przewidzianym pod inwestycje nie wystepuja obiekty goérnicze i rozezna warunki
geologiczne.

d) Urzadzenia obce na obiekcie
Wykonawca w ramach wykonywanej umowy rozezna, czy na obszarze
przewidzianym pod inwestycj¢ wystepujg urzadzenia obcych.
Potrzebne informacje i uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania istniejacego
pasa drogowego i terenu przylegtego Wykonawca uzyska w ramach wykonania
dokumentacji projektowe;.

II1. OPIS STANU PROJEKTOWEGO (ZALOZENIA PROJEKTOWE)

1. Ogolna charakterystyka projektowanej inwestycji

1.1 Przedmiot zadania inwestycyjnego.
a) Planowana do przebudowy droga, jest drogg powiatowa o numerze 1117R.
b) Planowany do przebudowy most zlokalizowany jest w ciggu drogi nr 1117R w km

7+743 w m. Slezaki.

1.2 Cel i zakladany efekt zadania inwestycyjnego.
Przebudowa istniejacej drogi wraz z przebudowa mostu ma na celu dostosowanie jego
nos$nosci do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r., jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
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2.3
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2.5

3.1

Zamawiajacy oczekuje wykonania przebudowy obiektu z dostosowaniem nos$nosci
obiektu dla klasy ,,B” wg PN-85/S-10030, tj. 400 kN.

Uksztattowanie tras drogowych

Przedmiotowa droge wraz mostem nalezy dostosowa¢ do istniejgcego przekroju
poprzecznego drogi w zakresie niezbednym, wynikajacym z zaprojektowanych
rozwigzan sytuacyjno — wysokosciowych.

Zakres przebudowy drogi nr 1117R: okoto 0,282 km na odcinku od drogi gminnej
stanowigcej dziatke ewid. nr 1227 obreb Kaczaki do istniejgcego chodnika w
miejscowosci Slezaki.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obregbie pasa drogowego obejmujacego
dziatki o nr ewid. 2373, 1228, 505 w obrebie Slezaki, jednostka ewidencyjna: Baranéw
Sandomierski Gmina.

Wymagania ogélne dla projektowanych obiektow

Obiekt budowlany i zwigzane z nim urzadzenia budowlane nalezy projektowac¢ w sposéb

zapewniajacy forme architektoniczng dostosowana do krajobrazu 1 otaczajacej zabudowy.

Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac zgodnie z:

a) przepisami, w tym techniczno - budowlanymi (w tym 2z rozporzadzeniami:
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124 z p6zn. zmianami) i Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznym, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 331 z p6zn. zmianami),

b) zasadami wiedzy technicznej — wykaz niektérych wydawnictw stanowigcych tzw.
,wiedze techniczng” zamieszczono odpowiednich Specyfikacjach technicznych.

Obiekty budowlane i1 urzadzenia nalezy projektowac tak, aby zapewni¢ optymalng

ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacji.

Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé z zastosowaniem nowoczesnych

konstrukcji, materialéw i technologii robét.

Obiekty budowlane i1 urzadzenia nalezy projektowac z zapewnieniem wymagan ustawy o

odpadach.

Wymagania uzytkowe dla projektowanych obiektéw i urzadzen budowlanych

W dokumentacji projektowej maja by¢ spetnione nizej przedstawione wymagania
Zamawiajacego dotyczace cech uzytkowych obiektow drogowych, obiektow
inzynierskich, innych obiektéw, infrastruktury technicznej, urzadzen ochrony srodowiska
1 innych urzadzen.

Obiekty drogowe:
a) droga i dojazdy do mostu:

- predkos¢ projektowa — dla drogi klasy Z;

- nawierzchnia z w-w3 $cieralng bitumiczng z BA;

- dopuszczalny nacisk na o$ — 115 kIN/os;

- kategoria obcigzenia ruchem — dostosowac¢ do prognozowanego obcigzenia ruchem
(min. KR 2);

- odwodnienie — istniejgce rowy, kanalizacja burzowa;

- pozadane szerokosci paséw ruchu — jezdnia 2 x 2,75 = 5,50m + $ciezka rowerowa z
ewentualnym dopuszczeniem ruchu pieszych — 2,50 m (jednostronna) + pobocza
umocnione materiatem kamiennym — 1,0 m

- istniejace skrzyzowania i zjazdy nalezy dostosowaé do parametréw technicznych
zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124 z p6zn. zmianami);
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IV.

Obiekt inzynierski:

Most staty:

- nos$nosc¢ obiektu: kl. ,,B” wg PN-85/S-10030 tj. 400 kN,

- charakter obiektu — staty (trwaty);

- szeroko$ci pasOw ruchu na obiekcie: jezdnia 2 x 2,75 = 5,50 m, opaski bezpieczenstwa
2 x min. 0,50m, $ciezka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych — 2,50 m
(jednostronna); bariery energochtonne wg PN-EN 1317:2001

- na moscie zaprojektowac balustrady energochtonne;

- odwodnienie obiektu winno by¢ funkcjonalne i1 zapewni¢ szybki sptyw wody
opadowej;

- dylatacje — szczelne, trwale i funkcjonalne;

- nawierzchnia na obiekcie — bitumiczna, odporna na koleinowanie z warstwg $cieralng
z SMA;

- pozostate parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznym, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, (Dz.U.2015 poz. 331 z p6zn. zmianami).

Kanat technologiczny:
W ciggu planowanej inwestycji nalezy zaprojektowa¢ kanatl technologiczny lub uzyskac
zwolnienie z obowigzku jego budowy od wlasciwego ministra.

Urzadzenia ochrony srodowiska:

Urzadzenia podczyszczania wéd opadowych

Zaprojektowane urzadzenia do podczyszczania wéd opadowych majg: skutecznie
zatrzymywac¢ zanieczyszczenia mechaniczne i1 zawiesiny, powodowaé przyspieszenie
rozktadu  niektérych  zanieczyszczen  organicznych, powodowa¢  asymilacje
zanieczyszczen eutroficznych wody powierzchniowej oraz zatrzymanie substancji
szkodliwych dla §rodowiska.

ZAKRES PRZEDMIOTU PRZETARGU

Zakres rzeczowy przedmiotowej dokumentacji obejmuje:

a) uzyskanie aktualnych map do celéw projektowych w skali 1:500 — 1 egz.,

b) uzyskanie decyzji dot. srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsiewzigcia
(jezeli bedzie wymagana),

¢) uzyskanie decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagana),

d) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (jezeli bedzie
wymagana),

e) dokumentacja geotechniczna (jezeli bedzie wymagana prawem) w zakresie
przedmiotu umowy warunkujaca uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe — w ilosci
4 egz.,

f) opracowanie kompletnego projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-
budowlanego i technicznego ze wszystkimi zalacznikami, decyzjami, opiniami i
uzgodnieniami, warunkujacymi otrzymanie decyzji pozwolenia na budowe, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wiedzg i zasadami sztuki budowlane;j
— w iloSci po 6 egz.,

g) opracowanie projektow  przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
kolidujacych z inwestycja, jezeli takowe wystapia — 6 egz.,

h) opracowanie projektu statej organizacji ruchu i uzyskanie jego zatwierdzenia — w
ilosci S egz.,

1) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkujacego otrzymanie
pozwolenia na wycinke drzew kolidujacych z inwestycja (jezeli bedzie wymagany) —
w ilo$ci 4 egz.,
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1)

k)

D

m)

opracowanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich niezbednych do udzielenia
przez Powiat zam6wienia na realizacj¢ rob6t budowlanych objetych zaméwieniem —
w iloSci 2 egz.,

specyfikacje techniczne (ogdélne 1 szczegétowe) wykonania i odbioru robot
budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia, zgodnie z rozdzialem 3
powotlanego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego - 2 egz.,

uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na
budowe,

przygotowanie kompletnej dokumentacji na ptycie CD\DVD (lub innym nos$niku)
zawierajacej cato$¢ opracowan w formie cyfrowej — wersja nieedytowalna w PDF
oraz edytowalna (DOC, DWG, KST) — 1 egz.

Zakres przedmiotowego zadania obejmuje ponadto:

a)

b)

d)

e)

uzyskanie warunkéw technicznych oraz dokonanie uzgodnien niezbednych do

prawidtowego opracowania dokumentacji projektowej;

sprawdzenie projektu budowlanego pod wzgledem zgodnos$ci z przepisami, w tym

techniczno-budowlanymi, przez osob¢ posiadajacg uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub przez rzeczoznawce
budowlanego.

przekazywanie na biezaco kserokopii wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i

opinii do Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, w terminach umozliwiajacych

ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego. Natomiast oryginaly uzgodnien

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu z  pierwszym

egzemplarzem dokumentacji;

dokonywanie uzupelnien lub wyjasnien szczegétowych dotyczacych opracowanej

dokumentacji w zakresie okre§lonym w pkt 1, na kazde zadanie Zamawiajacego lub

Wykonawcy realizujacego roboty na podstawie tej dokumentacji, bez dodatkowych

roszczen finansowych;

sprawowanie nadzoru autorskiego na zadanie Zamawiajacego lub wiasciwego

organu w zakresie:

- stwierdzania w toku wykonania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem,

- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nadzo6r autorski sprawowany bedzie nieodptatnie w okresie wykonywania na

podstawie opracowanej dokumentacji projektowej rob6t budowlanych, nie diuzej

jednak niz do zakonczenia rob6t budowlanych, liczac do dnia protokdlarnego
bezusterkowego odbioru rob6t budowlanych przez Zamawiajacego.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU PRZETARGU

Organizator przetargu wymaga, aby przedmiot przetargu zostat wykonany w terminie do
dnia: 15.12.2021 r.

POZOSTALE WYMAGANIA

Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot przetargu powinna by¢ wykonana w
sposOb zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Wszystkie wymagane prawem decyzje 1 zezwolenia niezbedne do realizacji robot
budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot przetargu
Wykonawca pozyska na wlasny koszt 1 wlasnym staraniem.
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Wykonawca przeniesie prawa autorskie i zalezne do dokumentacji, a ich zakres okresli
zawarta Umowa.

Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej do uptywu terminu rgkojmi
za wady rob6t budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji stanowigcej
przedmiot przetargu. Ujawnione w tym okresie wady dokumentacji projektowe;]
Wykonawca zobowigzany jest poprawi¢ niezwtocznie, po ich ujawnieniu (otrzymanym
zawiadomieniu).

Oryginaty uzgodnien Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu z
pierwszym egzemplarzem dokumentacji.

Wszelkie zataczone kserokopie i odpisy: map, uzgodnien itp. winny posiadaé
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.

Wykonawca zobowigzuje do stosowania przy sporzadzaniu dokumentacji projektowe;]
zasady uczciwej konkurencji. W szczegélnosci nie moze opisywaé przedmiotu
przetargu przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, chyba ze
jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu
zamOwienia za pomocg dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu
towarzysza wyrazy ,,lub réwnowazny”. W przypadku opisania przedmiotu zamdéwienia
przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia i uzyciu wyrazenia
,lub rownowazny” nalezy wskazac kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do formutowania odpowiedzi na pytania zadawane przez
wykonawcOw, a takze zainteresowane strony w trakcie trwania postepowania o
zamOwienie publiczne i w trakcie prac, ktérego przedmiotem bedzie realizacja robdt wg
dokumentacji projektowej, ktora stanowi przedmiot zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do sporzadzenia na wezwanie Zamawiajacego w okresie 4
lat od odbioru przedmiotu przetargu aktualizacji kosztoryséw oraz sporzadzania
czeSciowych kosztoryséw i przedmiaréw dotyczacych przedmiotu zaméwienia.

W przypadku, gdy na odcinku objetym przedmiotem zamdwienia znajdujg si¢ urzadzenia
infrastruktury technicznej niezwigzane z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, oraz gdy zajdzie konieczno$¢ ich przeprojektowania Wykonawca
zobligowany jest zapewni¢ obstuge odpowiedniego projektanta branzowego.
Zamawiajacy na kazdym etapie sporzadzania dokumentacji moze wnie$¢ uwagi do
przedtozonych przez Wykonawce rozwigzan. Wprowadzenie zmian nie moze by¢
podstawa do roszczen Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie, z wyjatkiem sytuacji
gdy Zamawiajgcy wprowadzi zmiany po ostatecznym uzgodnieniu rozwigzan
projektowych.

Wykonawca uzyska niezbedne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntéw w zakresie
projektowanej inwestycji.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia branzowe i opinie oraz decyzje o
warunkach S$rodowiskowych 1 lokalizacji inwestycji celu publicznego (jezeli sa
wymagane).

Wykonawca uzyska umowy potwierdzajace prawo dysponowania terenem na cele
budowlane w zakresie dziatek niezbednych do czasowego zajecia na czas robot.
Wykonawca projektu przed zlozeniem do Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu
kompletnego projektu uzyska jego zatwierdzenie w Zarzadzie Drég Powiatu
Tarnobrzeskiego.

Po wylonieniu wykonawcy nastgpi spotkanie w terenie projektanta z przedstawicielem
Zamawiajacego celem omodwienia szczegétowych wymagan dotyczacych dokumentacji.



