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Opis techniczny

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest:

Renowacja elewacji zewnetrznej wraz z zewnetrzng klatkq schodowq internatu
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Grebowie na dziatce nr ew.
81771

1.

Podstawa opracowania

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - (tekst jednolity Dz.U.
z 2013 r. poz. 1409 z pbdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 Lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie.

Wizja lokalna i pomiary wtasne

Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Prezydenta Miasta
Tarnobrzega Nr 123/2014 znak ABI.XI.67.30.98.2014 z dnia 18.08.2014r.
Decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

2. RYS HISTORYCZNY

Budynek Patacu polozony jest na dzialce nr ew. 8177/1 1 znajduje si¢ w

uzytkowaniu Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczy w Grebowie.

Patac wzniesiony w stylu neogotyckim w trzech etapach: | faza to budynek gtéwny

powstaty w | potowie XIX w. Il faza to budynek oficyny powstaty w 2 potowie XIX w. Il

faza - dobudowa tgcznika pomiedzy patacem a oficyng oraz anekséw oficyny w



okresie miedzywojennym. W latach 60-tych XX w. dobudowano do oficyny jadalnie.
Obiekt murowany, zatozony na planie prostokgta z dwukrotnym zryzalitowaniem na
osi i na naroznikach budynku. Potgczony jest prostokagtnym w rzucie tgcznikiem z
takgz w rzucie oficyng. W ryzalicie srodkowym patacu reprezentacyjna klatka

schodowa i zejscie do piwnic.

Kategoria obiektu budowlanego ; IX

Opis Budynku SOSW
Budynek posiada po obu stronach dtuzszych elewaciji tarasy. Od strony pétnocno-

wschodniej /czesc¢ frontowa/ taras o ksztatcie prostokgta z ozdobnym stropem
kasetonowym. Taras dostepny z pietra budynku.
Od strony potudniowo-wschodniej taras ma ksztatt owalny z trzema biegami schodow

ktére stanowig dodatkowg komunikacje miedzy pietrami.

Sciany patacu w cato$ci wykonane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie

wapiennej.

Stropy i sklepienia kolebkowe. Nad parterem stropy zelbetowe. W Swietlicy sklepienie

zaglaste. W sgsiednim pomieszczeniu sklepienie beczutkowe i w duzej Sali zaglaste.
W korytarzu parteru przy gtownej klatce schodowej rodzaj stropu kasetonowego.
Strop odcinkowy wystepuje w pomieszczeniu kuchni oraz w korytarzu przed kuchnig
oraz w sgsiednich pomieszczeniach.

Pod tarasem oraz nad klatkg schodowg wystepuje zdobiony strop kasetonowy

Dach o ksztatcie nieregularnym o roznym kacie nachylenia. Wiezba dachowa
drewniana ptatwiowo stolcowa z kleszczami, mieczami i murtatg. Pokrycie dachu z
blachy.

Schody gtéwnej klatki schodowej wykonane z biatego marmuru.

Elewacje z tynkiem gtadkim wapiennym a dokonywane naprawy z tynku cementowo-
wapiennego.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

Brama wjazdowa wraz z murem ogrodzeniowym i mostkiem wykonana z

cegty ceramicznej petnej. Tynki wapienne, w miejscach przeprowadzonych

remontéw tynki cementowo wapienne.



Dane techniczne budynku SOSW
Powierzchnie uzytkowe

- Piwnice -24,8 m2

- Parter -729,5m2

- Pietro -715,8 m2

- Poddasze -43,9 m2

Razem pow. uzytkowa 1514,0 m2

- powierzchnia zabudowy -987,0 m2
- kubatura - 13.496,0 m3
- normowa gtebokos$¢ przemarzania - 1,0 m

- obcigzenie $niegiem - 3 strefa

- obcigzenie wiatrem - 1 strefa

Budynek wyposazony w instalacje

Instalacja grzewcza c.o.

Instalacja elektryczna

Instalacja gazowa

Instalacja wod-kan

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie zmienia si¢ istniejagcego zagospodarowania terenu na dzialce nr ew. :

8177/1
3.1 Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki

e powierzchnia dziatki - 1,5918 ha

e powierzchnia zabudowana - 1.239,0 m2



3.2Dane informujace czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego zagospodarowania

przestrzennego.

Teren inwestycji potozony jest poza zasiegiem obszaréw objetych ochrong
konserwatora przyrody, nie jest narazony na zalewanie wodami powodziowymi,
nie jest potozony w terenie zagrozonym osuwaniem mas ziemnych, w terenie

gorniczym ani w terenie zamknietym.

Teren inwestycji potozony jest w ukftadzie urbanistyczno — krajobrazowym
wpisanym do rejestru zabytkbw w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z

pozniejszymi zmianami).

3.3Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego znajdujgcego sie w granicach terenu

gorniczego.

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w zasiegu terenu
gorniczego, a zatem realizowane obiekty budowlane nie podlegajg wymogom
sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku — Prawo Gornicze

i Geologiczne (tj. Dz. U. 2005 Nr 228 poz. 1947 z pozniejszymi zmianami.

3.4Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Nie wystepuja.

4 OPIS WYKONYWANYCH ROBOT

Zakres Projektu budowlanego




a) Projekt budowlani-wykonawczy elewacji budynku patacu z zewnetrzng
(ogrodowaq) klatkg schodowg, balkonem nad wejsciem wraz z

ekspertyzg techniczng

b) Projekt budowlano-wykonawczy bramy wjazdowej wraz z murem

ogrodzeniowym i mostkiem i ekspertyzg techniczng

Stan zachowania obiektow

Elewacja w bardzo ztym stanie zachowania. Zniszczony i odpadajgcy tynk,

Slady zaciekéw wodnych i wyplamien solnych w wielu miejscach, gtéwnie tam, gdzie
byty zniszczone opierzenia blacharskie lub tam, gdzie woda byta zatrzymywana
przez wysuniete partie gzymsow i penetrowata powoli w gfgb tynku, a dalej muru,
widoczne sg odparzenia, silne wysolenia i miejscami ubytki w catych ptaszczyznach
tynku. Widoczne $lady ataku biologicznego i biologicznej degradaciji. Glony i grzyby
widoczne w skupiskach, w partiach najbardziej zawilgoconych. Powoduje to powolng
degradacje czesci murowanej gzymsu przez rozsadzanie jego poréw, wnikanie wody
i dalsze procesy destrukcyjne zwigzane z penetracjg wody.

Silnie zniszczone sg spoiny pomiedzy cegtami. Wykruszone, zasolone, same
wykruszajg sie w wielu miejscach.

Szczegotowy stan zachowania obiektow przewidzianych do renowacji opisany

jest w zatgczonej ekspertyzie techniczne;.

Od czasu uzytkowania obiektow przez Specjalny Osrodka Szkolno-

Wychowawczy przeprowadzane byly dorazne remonty tych obiektow mi:
¢ \Wykonano wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

e \Wykonano wymiane pokrycia dachowego wraz z obrébkami

blacharskimi
e Wykonano izolacje pionowg scian fundamentowych

¢ Wykonywano czesciowe naprawy tynkow zewnetrznych



Elewacja budynku

Renowacja konserwatorska elewacji

Remont elewacji budynku nalezy podjg¢ kompleksowo i powinien objgé

wszystkie fasady budynku wraz z detalami architektonicznymi j/n:.

Elewacja cze$¢ nadziemna

- Z catej powierzchni tynku zewnetrznego nalezy zdjg¢ wierzchnig warstwe
starego tynku

- Elementy gzymsow, kolumn nadprozy doktadnie oczys$cic¢ z tuszczacej sie

starej farby i resztek zaprawy

-Dokonac przegladu stanu tynkow na catej powierzchni elewaciji, zlokalizowac
wszystkie odspojenia, odparzenia i zmurszate czesci muru i wyprawy
tynkarskiej ktére nalezy usungé. Rozku¢ nalezy wszystkie pekniecia i

mechanicznie oczysci¢ z drobnych czgstek oraz pytu.

- Catg powierzchnie Scian elewacji nalezy oczysci¢ z brudu, zaciekéw,
mikroorganizmow oraz przemalowan za pomocg metody strumieniowo-
Sciernej na sucho, przeprowadzonej za pomocg agregatu, dobierajgc
odpowiedni materiat Scierny i site strumienia czyszczgcego. Zastosowanie tej
technologii czyszczenia wymaga odrebnego zabezpieczenia, ostoniecia

miejsca wykonywania robot z uwagi na zapylenie wokét czyszczonej elewacii.

- Po oczyszczeniu strumieniowym elewacji nalezy wykonac odgrzybienia oraz
zabezpieczenia przed mikroorganizmami miejsc zawilgoconych na elewacjach

jak cokoty, gzymsy, zacieki na murach preparatem grzybobdjczym.

- Miejsca znacznych pekniec tynkow nalezy rozkuc€, poszerzyc¢ i odpyli¢ a

nastepnie wypetni¢ zaprawa.

- Wykonac¢ uzupetnienia dekoracji tynkéw profilowych ciggnionych z masy

tynkarskiej wzmacniajgc ubytki profili.



- Powierzchnie elewacji po wykonaniu prac renowacyjnych malowac farbami

krzemoorganicznymi wg. ustalonej kolorystyki.

4 Podanie sposobu usuniecia powstatych uszkodzen scian

4.1. Sciany fundamentowe budynku wykonane z cegly ceramicznej petnej,
posadowione ponizej strefy przemarzania na gtebokosci 120 cm od poziomu
terenu. W dokonanej odkrywce nie stwierdzono uszkodzen tej sciany
fundamentowej w postaci rys i peknie¢. Wykonana jest izolacja powtokowa
pionowa oraz przy scianach fundamentowych wokét budynku wykonany jest
kanat wentylacyjny murowany o ksztatcie owalnym o wymiarach; wysokos¢ 90
cm, szerokosci 60 cm. Kanat wentylacyjny potgczony jest pionowymi
przewodami wentylacyjnymi z kratkami wentylacyjnymi 30x30 cm
zamontowanymi w $cianach fundamentowych na wysokosci okoto 40 cm od
poziomu terenu.

Wedtug oceny sciany fundamentowe budynku z cegty odpowiadajg wymogom

konstrukcyjnym tego budynku w obecnym ksztatcie i sposobie uzytkowania.

4.2. Naprawa i zabezpieczenia ubytkéw ceqly i zaprawy w $cianach.

Pekniecia i ubytki murowanych $cian zewnetrznych wystepujg w mniejszym
lub wiekszym stopniu na catej powierzchni .

Powstaty one na wskutek ciggtego zamakania i zawilgocen sciany w wyniku
dziatania wod opadowych a w okresie zimowym dziatania niskich temperatur.
Dziatanie niskich temperatur na mocno nawilgocone $ciany z cegty

ceramicznej powoduje systematyczne powiekszanie tych uszkodzen.

Naprawe ubytkow i zabezpieczenia nalezy wykonac na Sscianach nadziemia,
od poziomu terenu do petnej wysokosci Sciany.

Po skuciu tynku zewnetrznego nalezy ustali¢ i gtebokos¢ i rodzaj zniszczenia
oraz stosownie oraz stosownie do tego przyjgC proponowany sposob

naprawy.



a/ Uzupehienie ubytkow konstrukciji Scian do 3 cm oraz wykonanie tynku i

izolacji pionowej

- dokonac¢ odkrywek oraz odkucia tynku zewnetrznego na cate;j
powierzchni starych Scian.

- dokfadnie oczysci¢ mur z resztek ziemi oraz ze zniszczonych i
odpadajgcych elementéw muru, az do zwartego nosnego podtoza.

- wykonac warstwe kontaktowg z emulsji ( np. CC 81 lub réwnowazng o
nie gorszych parametrach).

- uzupetni¢ ubytki w murach zaprawg cementowg Rc 12 z domieszkg
zaprawy do renowacji cegiel w budownictwie zabytkowym ( np. CR 43 lub
rbwnowaznego o nie gorszych parametrach)

- wykonac¢ tynk cementowy z domieszkg emulsji kontaktowej ( np. CC 81
lub rbwnowaznego o nie gorszych parametrach).

- w czesci podziemnej wykonac izolacje przeciwwilgociowg powtokowg
abizol R+P.

UWAGA
Emulsja kontaktowa moze by¢ nanoszona na zwarte, nosne, suche i wolne
od substancji przeciwprzyczepnosciowych podtoze. Istniejgce zabrudzenia,
warstwy zwietrzate i inne powfoki nalezy usungc. Pylgce podfoza nalezy

intensywnie oczysci¢ szczotkg.

b/ Uzupetnienie ubytkdéw konstrukcji Scian ponad o gtebokos$ci ponad 3 cm.

Ubytki w $cianach siegajace powyzej 3 centymetréw powodujg ostabienie

konstrukcji nosnej $cian oraz stwarzajg zagrozenie ich stabilnosci .

Ubytki w $cianach powyzej 3 cm nalezy zabezpieczyC jak nizej:
- dokonac¢ odkrywek oraz odkucia tynku zewnetrznego na catej

powierzchni starych scian.



- dokfadnie oczysci¢ mur z resztek ziemi oraz ze zniszczonych i
odpadajgcych elementow muru, az do zwartego nosnego podtoza.

- wykonac warstwe kontaktowg z emulsji ( np. CC 81 lub réwnowazng o
nie gorszych parametrach)

- ubytki w $cianie powyzej 3 cm uzupetnié betonem B15 z dodatkiem
domieszki uszczelniajgcej ( np. CC 81 lub rownowaznej o nie gorszych
parametrach) zaktadajgc uprzednio siatke z pretow zgrzewanych F4,5
mm o oczkach 10x10 cm kotwiong do muru kotwami z drutu F 6 mm w
odstepie co 30 cm w pionie i w poziomie.

- wykonac tynk cementowy z domieszka srodka ( np. CC 81 lub
rbwnowaznego o nie gorszych parametrach).

- w czesci podziemnej wykonac izolacje przeciwwilgociowg powtokowg
abizol R+P.

4.3 Naprawa pekniec¢ i rozwarstwien scian

Proponuje wykonanie wzmocnienia pekniec i zarysowan scian wedtug podane;j
technologii lub innej rownowaznej o nie gorszych parametrach :
Metoda naprawy, wzmacniania i stabilizacji uszkodzonych konstrukcji murowych nie
wymaga rozbidrki uszkodzonych scian murowanych.

Metoda naprawy konstrukcji murowych, ktorej gtdwnym celem jest
zahamowanie proceséw pekania scian, ich stabilizacja oraz zapobiegnie tym

tendencjom w przysziosci.

Materiaty:
Technologia ta polega na montazu w uszkodzonych konstrukcjach budowlanych

dodatkowego zbrojenia w postaci specjalnych pretow, ciegien i kotew stalowych -
tzw. Brutt Saver Profili zatopionych w zaprojektowanej dla nich zaprawie noszgcej
0golng nazwe: Brutt Saver Powder.

Brutt Saver Profile - to elastyczne prety, ciegna i kotwy wykonane

z austenitycznej stali nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym (srubowym)
ksztatcie.

Brutt Saver Powder - to niekurczliwe, elastyczne, szybkowigzgce zaprawy

wykonane na bazie cementu. Charakteryzujg sie doskonatg przyczepnoscig



w kontakcie z réznymi materiatami.

Do napraw peknie¢ murow z cegly i pustakow gazobetonowych stosowac
zaprawe o wytrzymatosé 27 MPa — zaprawa przeznaczona do napraw murow
wykonanych z betonu komoérkowego i cegty o wytrzymatosci sredniej do 10 MPa

oraz ceramiki budowlanej,

Technologia napraw:

Technika napraw polega na montazu odpowiednio dobranych pretéw kotwigcych i
zatopieniu ich w zaprawie we wczesniej wyfrezowanych szczelinach lub
wywierconych otworach.

Wykonanie bruzd i umieszczenie pretéw kotwiacych

Dla celéw umieszczenia kotew wykona¢ szczeliny o szerokosci 1cm i gtebokosci 4 —
5cm) mm.

Nastepnie nalezy wykonac:

- oczyszczenia szczelin z pozostatosci frezowania, a nastepnie wyczyszczeniu

pytu i drobnych czgsteczek

- wypetnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszg
warstwg zaprawy o grubosci okoto 10 mm,

- zatopieniu w zaprawie przygotowanych wczesniej pretow kotwigcych i pokryciu ich
przy pomocy pistoletu kolejng warstwg zaprawy o tej grubosci.

- po zwigzaniu zaprawy (okoto 20 — 40 minut) - wypetnieniu pozostatej szczeliny
zaprawg do spoinowania.

- minimalna dtugos¢ montowanego preta kotwigcego w szczelinie nie moze byc¢

mniejsza niz 1m — po 50 cm z kazdej strony pekniecia gtebokos¢ szczelin - 35 mm,

- odstep pomiedzy kolejnymi szczelinami ok. 45 cm (6 rzedéw cegiet),

- W narozu — na prostopadtej $cianie — zamontowac zagietg koncéwke profilu
o dtugosci od 30 do 50 cm. Montazu koncowek dokonac¢ w wyfrezowanych jw.
szczelinach lub w wywierconych w prostopadtej Scianie i wypetnionych zaprawg

otworach o srednicach wiasciwych dla uzywanych profili.

-stosowac n/w srednice pretow kotwigcych

e Dla scian grubosci 25 cm i wiecej - srednica 8 mm

e Dla scianek grubosci ponizej 20 cm — sSrednica 6 mm




- w przypadku naprawy kilku szczelin ’r&tcznle minimalre: dJuguéﬂ Brutt Saver
Profili od skrajnych pekniet nie powinny byc mnigisze niz 50 cm (& B),
a Ddleglnéﬂ pionowe pomiedzy nimi, w zaleznosd od konkretnych pm:,rpaid}mw
powinny wynosi¢od 15 do 60 cm,
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Saver Profilly w zaleznosd od kankretnej sytuacji, przyjmowae nalezy pionowe
tdleg’mﬁd pomigdzy prﬂf’lam] W przedzisle od 30 do 45 cm (rys. 9).
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Procedura naprawy:

- zgodnie z projektem zaznaczydé na
naprawianej &cianie  miejsca montazu
Brutt Saver Profili,

- wyfrezowad .. szczeliny w poziome
spoinie lub bezposrednio w cegle,

- wyfrezowane  szczeling  wyezyscic
powietrzenmti.przeplukac¢ woda;

- przygetowa¢ Brutt Saver
o odpewiednich diugosciach;, -

- UZywajac pistoletu iniekcyjnego
z/‘ptaskg koncowka, ' umiesci¢ w tylnej
cZedci szczeliny walek zaprawy Bruit
Saver Powder o grubesci oketo 1 cm,

- w szczelinis zamontowaé Brutt Saver
Profile zatapiejac je we wczesnigj
potozone] zaprawie Brutt Saver Powder,
W razie” potrzeby profile miejscowo
docisngé drewnianymi klinami,

Frofile

- na zamontowane profile wprowadzic pi,stutat:em kolejng warstwe zaprawy Brutt

Saver Powder o grubosci okofo 1 cm i przy pomocy szpachelki do fugowania
wyrownac jg tak, aby szczelnie przylegata do scianek szczeliny | catkowicie
zakrywata Brutt Saver Profile,

po zZwigzaniu zaprawy usungc drewniane kliny, a pozostata szczeline wypeinic
zwykla zaprawg murarska. '

Po wykonaniu wzmocnien dokonac napraw peknie¢ w Scianach zaprawg
renowacyjng z odtworzeniem tynkdow.

w przypadkach, gdy pekniecia scian wystepuja w poblizu otworow (okiennych,
drzwiowych, itp.) lub przy naroznikach i odlegto$¢ od jednej lub obu krawedzi
jest mniejsza niz 50 cm, projektowana dlugosc¢ profilu powinna uwzgledniaé
dodatkowe 15 - 30 cm z kazdej strony przewidziane do zagiecia i montazu
w otworze o gtebokosci odpowiednio 20 - 35 cm, wykonanym w narozniku lub
w odlegtosci 10 — 15 ecm od krawedzi sciany (rys. 10),
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Dane dotyczace technologii napraw i dystrybucji materiatow.




4.4 Wzmochienie konstrukciji nadprozy

Po odkuciu tynku w przypadku stwierdzenia uszkodzen nadproza wykonac¢ jego
wzmocnienie w podanej nizej technologii:

e wykuc¢ bruzdy w Scianie i nadprozu z cegty o gtebokosci okoto 7 cm po
uprzednim podsteplowaniu nadproza.

e Osadzi¢ belki stalowe z ceownika C120 opartego na scianie i
poduszce z zaprawy cementowej Rz12 . Minimalna dtugo$¢ oparcia na
$cianie 20 cm.

e Usztywni¢ konstrukcje belek stalowych nadproza poprzez skrecenie

Srubami M16 co 25 cm.

4.5 Renowacja tynkow zewnetrznych

Przygotowanie podfoza

Wszystkie powierzchnie scian z cegty jak réwniez powierzchnie starych
tynkéw nalezy zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym ( np. CT 17
lub rbwnowaznym o nie gorszych parametrach) o wtasciwosciach:

- do wszystkich nasigkliwych podtozy

- wzmachia powierzchniowo podtoze

- zmniejsza nasigkliwos¢ podioza

- zwieksza przyczepnos$¢ do podtoza

- paroprzepuszczalny

- utatwia nanoszenie kolejnych warstw np. klejéw, szpachléwek, zapraw

Cienkowarstwowe przecierki starych tynkow
W przypadku koniecznosci wykonania przecierek starych tynkéw stosowac

szpachléwke jako warstwe wykonczeniowg jednego z systemu tynkow



renowacyjnych ( np. CR 64 lub rownowazng o nie gorszych parametrach) o
wiasciwosciach:

- zawiera taras

- paroprzepuszczalna

- odporna na warunki atmosferyczne

- 0 dobrej przyczepnosci

- fatwa w stosowaniu

Cienkowarstwowe ,przeciereki”, catkowicie pokrywajgcych nieréwne

i chropowate powierzchnie tynkéw renowacyjnych, cementowych.

Dodatek mgczki trasowej zapewnia dobre wiasciwosci robocze oraz
ogranicza mozliwos¢ powstawania wykwitow solnych.

Przy pomocy szpachlowki wykonac réwniez szpachlowania gzymsow, profili
ciggnionych, sztukatorskich, gzymséw.

Maksymalna grubo$¢ szpachléwki moze wynosi¢ 5 mm, powyzej tej grubosci

musi by¢ nanoszona w dwoch warstwach.

Odtwarzanie profili ciggnionych
Do odtwarzania i do wykonywania profili ciggnionych, sztukatorskich,

gzymsow, elementéw zdobniczych oraz ich renowacji stosowac zaprawe ( np.
CR 42 lub rbwnowazng o nie gorszych parametrach) , o grubosci
odtwarzanych elementéw od 10 do 100 mm. przeznaczong specjalnie do
obiektow zabytkowych, renowacji zawilgoconych i zasolonych elementow,
moze by¢ stosowany na duzych powierzchniach oraz do miejscowych napraw.
Dodatek mgczki trasowej zapewnia dobre wiasciwosci robocze

oraz ogranicza mozliwos¢ powstawania wykwitow solnych.

Wiasciwosci zaprawy:

- stosowana do wnetrz i na zewnatrz

- paroprzepuszczalna

- maty skurcz

- hydrofobowa

- nienasigkliwa

- mineralna

- zawiera tras



Obrébki blacharskie i odboj wokdt budynku

Wszystkie nowe obrobki blacharskie wykonac z blachy cynkowo-tytanowej, dotyczy

to w szczegolnosci:
- Wymiana rur spustowych
- Wymiana podokiennikéw, obrobek muréw, balkonow, nakryw itp.

- Dokonac¢ napraw oraz wyprofilowa¢ spadki w istniejgcych rynnach dachowych

Odboj wokdt budynku wykonac z kostki betonowej gr. 6 cm lub ptyt betonowych
50x50x7 na podbudowie z kruszyna tamanego grubosci 10 cm i podsypce piaskowe;j

5cm.

lzolacja pozioma s$cian fundamentowych

|zolacje poziomg $cian fundamentowych ponizej poziomu 0,00 wykonac jako
przepone poziomg zaleca sie wykonac jako przepone izolacyjng ( np. CO 81 lub
rdwnowazng o nie gorszych parametrach) o wtasciwosciach:

- gteboko penetrujgcy

- hydrofobowy

- zamykajacy kapilary

- reaktywny

- wzmacniajgcy podtoze

|zolacja pozioma tworzy ochrone przeciwko kapilarnemu podcigganiu wilgoci.
Praktycznym rozwigzaniem wykonywania izolacji poziomych w istniejgcych murach
jest iniekcja. Projektuje sie wykonanie przepony jednostronnej w murze w jednym
poziomie jako iniekcje cisnieniowa.

Przed wykonaniem iniekcji nalezy skuc uszkodzone tynki co najmniej 80 cm powyze;j
strefy zawilgocenia lub zasolenia i oczysci¢ powierzchnie muru. Otwory iniekcyjne
nalezy wierci¢ co 15-16 cm w jednym rzedzie lub ,mijankowo” w dwéch rzedach
oddalonych od siebie o 8 cm.

Srednica otworéw powinna wynosié od 12 do 18 mm, a kat nachylenia 0-30°. Do
wiercenia nalezy uzywac wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych,

Do tak przygotowanych i oczyszczonych otworéw wlewa sie ptyn. Przy iniekcjach
ci$nieniowych stosuje sie urzgdzenia nasycajgce mur pod ciSnieniem

od 0,2 do 0,7 MPa. Nastepnego dnia wypetni¢ otwory zaprawg uszczelniajgca.



Naprawa uszkodzen powierzchniowych muru

Naprawe polegajgcg na uzupetnieniu ubytkdéw cegiet mozna wykonac¢ dopiero po
zabezpieczeniu uszkodzonego muru przed dalszym nawilgacaniem oraz jego
odsoleniu. Po tych zabiegach nalezy sku¢ uszkodzone fragmenty cegiet lub oczysci¢
powierzchnie muru za pomocg piaskowania oraz usungc¢ spoiny miedzy cegtami
na gtebokos¢ do 2 cm. Jezeli wielkos¢ ubytkdw w cegle przekracza objetos¢ 1/2 jej
wymiaru, nalezy jg wymieni¢ W pozostatych przypadkach, uzupetnienie ubytkéw
cegiet przeprowadzi¢ przy uzyciu zaprawy ( np. CR 43 lub rownowazng o nie
gorszych parametrach) o wtasciwosciach:.

- wysokoelastyczna

- odporna na dziatanie wody

- odporna na zabrudzenia i plesnie

- do wnetrz i na zewnatrz

- zbrojona widknami

- mrozoodporna

- mozliwos$¢ dobrania odpowiedniego koloru

Tynki renowacyjne

Przygotowanie powierzchni

Z cato$ci zawilgoconej powierzchni muru nalezy skué stare tynki. Slady zawilgocenia
oczysci¢ mechanicznie na catej powierzchni zabrudzonej $ciany, slady wysolen,
sku¢ skorodowane fragmenty cegty.

Po skuciu tynkéw, nalezy oczysci¢ spoiny miedzy cegtami na gtebokos¢ do 2 cm. W
przypadku wystepowania porazenia grzybami, rozktadu plesniowego, algami,
grzybem domowym, nalezy na powierzchni muru przeprowadzi¢ prace odkazajgce
przy uzyciu preparatu grzybobdjczego ( np. CT 99 lub réwnowaznego o nie gorszych
parametrach) o wtasciwosciach:.

- fatwy w stosowaniu

- nie zawiera metali ciezkich

- moze by¢ pokrywany farbami

- paroprzepuszczalny



W dalszej kolejnosci nalezy uzupetni¢ oczyszczone spoiny za pomocg tynku
renowacyjnego ( np. CR 61 lub rwnowaznego o nie gorszych parametrach) o
wiasciwosciach:.

- paroprzepuszczalny

- 0 niewielkim skurczu

- hydrofilowy

- mineralny

- spetnia wymogi WTA

Po uptywie co najmniej 24 godzin od wypetnienia spoin, na odstonietej i oczyszczone;j
powierzchni Sciany nalezy wykonac¢ obrzutke z tynku renowacyjnego zarobionego
wodnym roztworem emulsji kontaktowej ( np. CC 81 lub rbwnowaznego o nie
gorszych parametrach) o wtasciwosciach:.

- zwieksza przyczepnosc¢

- poprawia urabialnos¢

- zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu

- tatwa w stosowaniu

- odporna na alkalia

Obrzutka ta powinna by¢ natozona na sciane rownomiernie, pokrywac okoto 50%

powierzchni, a jej grubos¢ powinna wynosi¢ okoto 5 mm.

Tynkowanie
Po uptywie minimum 24 godzin od wykonania obrzutki na przygotowang i zwilzong

powierzchnie sciany, w przypadku nieréwnej sciany lub/i silnie zasolonej, nanosi sie
warstwe tynku renowacyjnego podktadowego. Minimalna grubosc tej warstwy tynku
wynosi 1 cm. Tynkiem tym wyprowadza sie tez wszelkie nierownosci

Sciany. Tynk ten, po narzuceniu nie zagtadza sie, lecz tylko scigga listwg i uszorstnia
jego powierzchnie. Po uptywie co najmniej 48 godzin od wykonania tynku
podktadowego, po zwilzeniu podtoza, naktada sie specjalistyczny tynk renowacyjny
( np. CR 62 lub rownowaznego o nie gorszych parametrach) o wiasciwosciach:.

- paroprzepuszczalny

- zawiera tras

- 0 niewielkim skurczu

- hydrofobowy

- nienasigkliwy



- mineralny
- spetnia wymogi WTA
- mozliwos¢ naktadania natryskowego

warstwag o grubosci 2-3 cm. Tynk ten po narzuceniu réwniez $cigga sie listwa,

Wykornczenie tynkéw

Po uptywie 7 dni od zakonczenia naktadania tynkdw renowacyjnych, mozna je
wygtadzi¢ za pomocg szpachlowki renowacyjnej ( np. CR 64 lub rownowaznego o nie
gorszych parametrach) o wtasciwosciach:.

- paroprzepuszczalna

- zawiera tras

- odporna na warunki atmosferyczne

- 0 dobrej przyczepnosci

- tatwa w stosowaniu

, a nastepnie po uptywie od 3 dni do 3 tygodni, w zaleznosci od wybranego materiatu
pokryC paroprzepuszczalnymi, ciekowarstwowymi tynkami mineralnymi, silikatowymi
lub silikonowymi oraz pomalowac farbami silikatowymi lub silikonowymiw wybranym

kolorze.

Stolarka okienna

Wymienic¢ okna drewniane poddasza

Zewnetrzna klatka schodowa i balkon nad wejsciem

Fundamenty zewnetrznej klatki schodowej

Ze wzgledu na zbyt matg gtebokos¢ posadowienia jak i nieodpowiedni stan

fundamentoéw ceglanych zewnetrznej klatki schodowej, nalezy ich w catosci wymienic

metodg podbijania i w tym celu nalezy:

- rozebrac istniejgce fundamenty od poziomu posadowienia (okoto 60 cm ponizej
poziomu terenu) do wysokosci 10 cm powyzej poziomu terenu

- pogtebi¢ wykop do gtebokosci 100cm od poziomu terenu

- wykona¢ fundament .z bloczkéw betonowych klasy B25 , o wymiarach 38 x 24 x 12
cm. uzywajgc zaprawy cementowej M 15 o grubosci 64 cm

- wykonaé tynk cementowy kat Il na Scianach pionowych i izolacje pionowg z Abizolu

R+P



- wykonac izolacje pozioma na Scianie z bloczkéw betonowych z papy

termozgrzewalnej grubosci 5,2 mm

Zasady podbijania fundamentow

o obwdd wszystkich fundamentéw nalezy podzieli¢ na odcinki dtugosci 1 m,

e jednoczesnie mozna podkopac co czwarty odcinek,

o odlegtos¢ miedzy kolejnymi odcinkami nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5-
krotna wysokosc¢ sciany piwnic. Jezeli sciana piwnic ma wysokos¢ 220 cm, to

pomiedzy podbijanymi odcinkami powinna zosta¢ odlegtos¢ 3,5-4 m,

o fundamenty podbi¢ podmurowujgc bloczkami betonowymi klasy B25 , o

wymiarach 38 x 24 x 12 cm. uzywajgc zaprawy cementowej M 15,

e odstoniety odcinek trzeba chronic¢ przed zalaniem.

Sciany nadziemia

Naprawa i zabezpieczenia ubytkow cegly i zaprawy w scianach.
Pekniecia i ubytki murowanych $cian zewnetrznych wystepujga w mniejszym lub
wiekszym stopniu na catej powierzchni.

Naprawa i zabezpieczenia ubytkow cegty i zaprawy w Scianach opisana jak w pkt. 4

Roboty kamieniarskie

Znacznemu zniszczeniu ulegty elementy kamieniarki i w catosci przewidziane sg do

wymiany na kamienne. Pozostatosci starej kamieniarki w wyniku dziatania

krystalizacji oraz pytdw i zanieczyszczenh statych narosty patyng uszczelniajgca

kamien, uniemozliwiajgcg odprowadzenie wilgoci, co powoduje ubytki, wykruszenia

kamienia i dalszg destrukcje przez mikroorganizmy.

Roboty kamieniarskie obejmuija:

- wykonanie nowych elementow kamieniarki balustrad, nakryw, tralek.

- wykonanie nowych okfadzin schodowych oraz nawierzchni zewnetrznej klatki
schodowej

- konserwacja nowych elementéw kamiennych

- usuniecie cementowych zanieczyszczen z miejsc spoinowania kamieniarki

- wykonanie czyszczenia elementow kamiennych na sucho, metodg strumienia



Sciernego z doborem materiatu $cierajgcego, jego granulacji oraz sity strumienia.
- odgrzybienie elementéw kamiennych metodg natryskows i ich odsolenie
- kamieniarke nalezy zaimpregnowac natryskowo i dokonac¢ spoinowania z zapraw
wapienno-trasowych przy uzyciu naturalnych pigmentow i sSrodkow
impregnujgcych.

- na zakonczenie prac renowacyjnych przeprowadzi¢ hydrofobizacje natryskowa.
Elementy kamieniarki wraz z kolorystykg przedstawiono na rysunkach.
Brama wjazdowa wraz z murem ogrodzeniowym i mostkiem

Fundamenty
Z uwagi na niezadawalajgcy stan scian fundamentowych nalezy uzupetni¢ ubytki i

uszczelni¢ zewnetrznych $cian fundamentowych, stykajgcych sie z gruntem jak

nizej:

Odstonic¢ (odkopac), oczysci¢ z resztek gruntu, sku¢ ewentualne pozostatosci

starej izolacji i tynkow, oczysci¢ spoiny miedzy cegtami i elementami

kamiennymi na gtebokos¢ do 2 cm, sku¢ skorodowane fragmenty cegty i

kamienia.

¢ Wykonac¢ impregnacje gruntem penetrujgcym ( np. CT 17 lub rbwnowaznego o
nie gorszych parametrach)

¢ Nanies$¢ warstwe tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci minimum 1
cm. tynkiem renowacyjnym ( np. CO 84 |lub rbwnowaznego o nie gorszych
parametrach)

o Zlikwidowac¢ wszelkie nierdwnosci, tynk ten po narzucaniu $cigga sie listwg
(bez zacierania).

e Zamocowac siatke na powierzchni scian

¢ Nastepnie wykona¢ obrzutke z tynku cementowego zarobionego wodnym
roztworem emulsji kontaktowej ( np. CO 84 lub rownowaznego o nie
gorszych parametrach) pokrywajgcg rownomiernie a jej Srednia grubo$¢
winna wynosi¢ okoto 5 mm.

e W trakcie prac przygotowawczych nalezy oceni¢ poziom zawilgocenia i

zasolenia muru. W przypadku zawilgocenia powyzej 6% pozostawi¢ $ciany



odstoniete i czekac na jej naturalne wyschniecie lub wspomaga¢ wysychanie
przez zastosowanie specjalnych urzgdzen osuszajgcych.

e Jako warstwe zewnetrzng zastosowac izolacje elastyczng z masy bitumiczne;j
( np. CP 43 lub rownowaznego o nie gorszych parametrach) po uprzednim
zagruntowaniu emulsjg bitumiczng ( zuzycie okoto 4-6kg/m2)

e Jako warstwe ochronng zastosowac folie bgbelkowg na catej Scianie
fundamentowej ponizej poziomu terenu.

Czesc¢ nadziemna

Remont $cian, murdw, tynkéw i malowania cze$ci nadziemnej wykonac zgodnie z
opisem jak w pkt. 4
Z uwagi na Duzy stopien zniszczenia gornej czesci muru ogrodzenia nalezy jego

gorng czes¢ przemurowac.

UWAGA

Podane technologie i materiaty niezbedne do wykonania remontu sg przyktadowe,

mozna przyjgc inne rozwigzania technologiczne pod warunkiem;

- parametry techniczne technologii i materiatow zamiennych nie bedg gorsze od
podanych w projekcie

- zatwierdzeniu zamiennej technologii i materiatow przez nadzor inwestorski i

konserwatorski

Niniejsze opracowanie, wymiany stolarki drzwiowej na etapie realizacji, w
przypadkach wykraczajgcych poza zakres w/w robot, ewentualnych zmian
materiatowych, doboru kolorystyki, winny by¢ zgtaszane do akceptacji w
ramach obowigzujgcych procedur do nadzoru konserwatorskiego i

autorskiego.
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INFORMACJA BIOZ

Nazwa zadania: Roboty remontowe polegajgce na wymianie drzwi
wewnetrznych i odbudowie zniszczonego gzymsu w budynku
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczy w Grebowie.

Inwestor: Powiat Tarnobrzeski
39-400; Tarnobrzeg ul. 1-go Maja 4

Adres :  Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Grebowie.
39-410 Grebow, Grebow 881; dziatka nrew. : 8177/1

OPRACOWAL.:



1. Zakres robot budowlanych
Roboty remontowe polegajgce na wymianie drzwi wewnetrznych i
odbudowie zniszczonego gzymsu w budynku Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczy w Grebowie na dziatce nrew. : 8177/1

2. Obiekty istniejace

Patac jest budynkiem wolnostojgcym..

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia dla uzytkownikow wystepuje przy
pracach w czynnym internacie Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystgpuje przy pracach na
wysoko$ci zwigzanych z demontazem 1 montazem drzwi oraz pracg na
rusztowaniach podczas naprawy gzymsu.

5. Instruktaz pracownikow

Przy pracach budowlanych moga by¢ zatrudnieniu pracownicy, ktorzy posiadaja

kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska oraz uzyskali orzeczenie

lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych robot.

Zabrania si¢ zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie

przeciwwskazan lekarskich oraz bez przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i

higieny pracy.

Instruktaz pracownikow obowigzany jest przeprowadzi¢ kierownik budowy

uwzgledniajac przepisy 1 wymagania zawarte w:

e Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i1 Przemystu Materialow
Budowlanych z 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych 1 rozbidérkowych (Dz.U.
z 1972 r. nr 13 poz. 93)

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. 1997 r.
nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych pracach
transportowych (Dz. U. 2000 r. nr 26, poz. 313)

6. Zalecane srodki techniczne i organizacyjne

Szczegolne zagrozenia wystepuja jak opisane w pkt. 415, konieczne jest

sporzadzenie planu bioz przez kierownika budowy z uwzglednieniem

wykonywania prac w czynnym budynku internatu.



Tarnobrzeg styczen 2016 r.

OSWIADCZENIE

Nazwa zadania: Roboty remontowe polegajgce na wymianie drzwi
wewnetrznych i odbudowie zniszczonego gzymsu w budynku
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczy w Grebowie.
Inwestor: Powiat Tarnobrzeski
39-400; Tarnobrzeg ul. 1-go Maja 4

Adres :  Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Grebowie.
39-410 Grebow, Grebow 881; dziatka nrew. : 8177/1

Na podstawie art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oSwiadczamy, iz projekt
budowlany pt.

Roboty remontowe polegajqce na wymianie drzwi wewnetrznych i

odbudowie zniszczonego gzymsu w budynku Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczy w Grebowie zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami 1 wiedza techniczna.

Projektant



