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Przedmiar

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ EACZACEJ DROGE KRAJOWA NR 9 Z MIEJSCOWOSCIA DABROWICA

Nr

Podstawa

Opis robot
A.ETAP1I- Od Km 0+000 do 1+017 - Obszar zabudowany

Jm

Ilos¢

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

BCD D-01
01.01.11.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla liniowych robdt ziemnych w terenie rowninnym

1,017

razem

km

1,017

km

1,017

BCD D-05
03.11.31.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia grubo$¢ warstwy 3 cm, bez odwiezienia urobku

Destrukt do wykorzystania przy MCE
1017%5,5

razem

m2

55935

m2

55935

BCD D-01
02.04.71.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Rozebranie czgsci przelotowej przepustow z rur betonowych o $rednicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustow -
rozebranie przepustow pod zjazdami

13,9+6+17+6+8+6,5+4+6+6+7+6,5+17+6+6+8+5,5+5

razem

134.,4

134.,4

BCD D-01
02.02.12.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 15 cm, z odwiezieniem na odktad

1912*0,15

razem

m3

286,8

m3

286,8

BCD D-01
02.04.51.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych

Kolizja z projektowanym chodnikiem
(77+67+19,6+52)*1,5

razem

m2

3234

m2

3234

BCD D-01
02.01.11.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 10-15 cm wraz z karczowaniem pni.

szt

11

BCD D-01
02.01.11.03
Sekocenbud
BCD
2021.1

Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni.

10

razem

szt

BCD D-01
02.01.12.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni.

szt

BCD D-01
02.09.11.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodami na odlegto$¢ do 1 km

Wywiezienie gruzu z przepustow
134,4%0,0707

razem

m3

9,502

m3

9,502

2. ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH

10

BCA 06
18-02
Sekocenbud
BCA
2021.1

Reczne kopanie rowow dla kabli wraz z zasypaniem w gruncie kat. I

Sievi teletechniczne
(8+8+8)*0,5*1
Sieci eN

m3
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Ilos¢

8,5%0,5*1

razem

m3

4,25

m3

16,25

11

Analiza
wiasna ,

Rura ochronna Arota - fi 110 - 160

Teletechnika
16+8
Energetyka
8,5

razem

24

8,5

32,5

3. POSZERZENIE JEZDNI, PODBUDOWY

12

BCD D-04
01.01.22.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
(doptata
2,5X)

Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw w gruncie kat. II-IV, glebokosé¢ koryta 20 - 50 cm

Srednio 20 - 30 cm
1017*0,3

razem

m2

305,1

m2

305,1

13

BCD D-04
05.01.12.02
Sekocenbud
BCD
2021.1

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszanym bezposrednio w korycie drogi z uprzednim
doziarnieniem kruszywem naturalnym wraz z pielggnacja przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 15 cm

Srednio 20 - 30 cm
1017*0,3

razem

m2

305,1

m2

305,1

14

BCD D-04
04.02.13.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63 mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 25 cm

Srednio 20 - 30 cm
1017*0,3

razem

m2

305,1

m2

305,1

15

BCD D-04
07.01.11.06
Sekocenbud
BCD
2021.1

Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P dowozonej z odlegltosci do 5 km, grubo$¢ warstwy po
zaggszcezeniu 7 cm

m2

305,1

16

BCD D-04
10.01.11.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Wykonanie podbudowy metoda glebokiego recyklingu na zimno, z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej, grubosé¢
warstwy po zageszczeniu 18 cm (bez wyréwnania mieszanka)

Ciag gtéwny
1017*5,5

razem

m2

55935

m2

55935

17

BCD D-04
03.01.12.02
Sekocenbud
BCD
2021.1

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem

5593,5

razem

m2

55935

m2

55935

18

BCD D-04
03.01.22.04
Sekocenbud
BCD
2021.1
(doptata 2x)

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg asfaltowa x 2

5593,5

razem

m2

55935

m2

55935

4. JEZDNIA - NAWIERZCHNIE BITUMICZNE

19

BCD D-05
03.05.12.03
Sekocenbud
BCD
2021.1

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubo$¢ warstwy po
zaggszcezeniu 6 cm

6086,50

razem

m2

6 086,5

m2

6 086,5
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20

BCD D-05
03.05.21.05
Sekocenbud
BCD
2021.1

Wykonanie warstwy §cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozone;j z odleglosci do 5 km, grubo$¢ warstwy po
zaggszezeniu 4 cm

6086,5

razem

m2

6 086,5

m2

6 086,5

5. CHODNIK - Od km 0+007 do ~1+000

21

BCD D-01
02.02.12.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo$¢ warstwy do 15 cm, z odwiezieniem na odktad

Prawa strona
1017*2,25%0,15
Lewa strona
26+0,15

razem

m3

m3

343,238

26,15

m3

369,388

22

BCD D-04
01.01.11.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Koryto wykonywane mechanicznie na calej szerokosci chodnikéw w gruntach kat. II-IV, glebokos¢ koryta 10 cm

Lewa strona
83+40+41+38+73+31+9+71+26+64+72+76+41+42+82+54+98+105+38+249+130+80+94
Prawa strona

26

razem

m2

m2

1637

26

m2

1 663

23

BCD D-04
02.01.11.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Wykonanie i zaggszczanie mechanicznie warstwy z piasku, grubos¢ warstwy 10 cm

1663

razem

m2

1663

m2

1663

24

BCD D-04
04.02.11.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

1663

razem

m2

1663

m2

1663

25

BCD D-05
03.23.15.03
Sekocenbud
BCD
2021.1

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione
piaskiem

Kostki skrajne - po dwa rzedy z kostki kolorowej
1663

razem

m2

1663

m2

1663

6. SCIEZKA ROWEROWA

26

BCD D-04
01.01.13.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Koryto wykonywane mechanicznie na szerokosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat. II-IV, gtebokos¢ koryta 30 cm

66

razem

m2

66

m2

66

27

BCD D-04
02.01.11.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Wykonanie i zaggszczanie mechanicznie warstwy z piasku, grubos¢ warstwy 10 cm

66

razem

m2

66

m2

66

28

BCD D-04
04.02.11.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

66

razem

m2

66

m2

66
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29

BCD D-05
03.23.15.04
Sekocenbud
BCD
2021.1

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem

66

razem

m2

66

m2

66

30

BCD D-08
01.01.14.02
Sekocenbud
BCD
2021.1

Ustawienie kraweznikow betonowych trapezowych o wymiarach 15x21x30 cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu
C12/15

31

BCD D-08
03.01.12.05
Sekocenbud
BCD
2021.1

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na lawie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypeione zaprawa
cementowg

55

razem

55

55

32

BCD D-10
03.01.11.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Umocnienei naziomu $ciezki rowerowej w sasiedztwie drogi powiatowej z ptyt betonowych azurowych. Wypetnienie wolnych
przestrzeni piaskiem, podsypka piaskowa, grubos¢ warstwy 5 cm

35%0,8

razem

m2

28

m2

28

7. ELEMENTY ULIC

33

BCD D-08
01.01.11.04
Sekocenbud
BCD
2021.1

Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu C12/15

Prawa strona
375+5+5+134+135+162+106+8+52
Lewa strona

17

razem

982

999

34

BCD D-08
03.01.12.05
Sekocenbud
BCD
2021.1

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na fawie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypeione zaprawa
cementowq

1112,1

razem

1112,1

1112,1

35

Analiza
wiasna ,

Ustawienie palisady betonowej 8x10x60 na tawie z oporem z betonu C10/15

164+74

razem

238

238

8. ZJAZDY Z KOSTKI

36

BCD D-04
01.01.13.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
(doptata
1,2x)

Koryto wykonywane mechanicznie W gruntach kat. II-IV, gtebokos¢ koryta 35 cm

432

razem

m2

432

m2

432

37

BCD D-04
02.01.11.02
Sekocenbud
BCD
2021.1

Wykonanie i zaggszczanie mechanicznie warstwy z piasku, grubosé¢ warstwy 10 cm

432

razem

m2

432

m2

432

38

BCD D-04
04.02.12.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

432

razem

m2

432

m2

432
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39

BCD D-05
03.23.15.04
Sekocenbud
BCD
2021.1

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem

432

razem

m2

432

m2

432

40

BCD D-05
03.23.15.04
Sekocenbud
BCD
2021.1
(doptata
0,5x)

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem - zjazdy do przetozenia

32

razem

m2

32

m2

32

9. ZJAZDY PUBLICZNE

41

BCD D-04
01.01.12.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Koryto wykonywane mechanicznie réwniarka na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruntach kat. II-IV, gtebokos¢ koryta 20
cm - 40 cm

493

razem

m2

493

m2

493

42

BCD D-04
02.01.12.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Wykonanie i zaggszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie, grubos¢ warstwy 15 cm

493

razem

m2

493

m2

493

43

BCD D-04
04.02.12.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, grubo$¢ warstwy po zageszezeniu 20 cm

493

razem

m2

493

m2

493

44

BCD D-04
03.01.12.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych

493

razem

m2

493

m2

493

45

BCD D-04
03.01.22.04
Sekocenbud
BCD
2021.1
(doptata 2x)

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsja asfaltowa - 2 x

493

razem

m2

493

m2

493

46

BCD D-05
03.05.11.04
Sekocenbud
BCD
2021.1

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowozonej z odlegtoéci do 5 km, grubo$¢ warstwy po
zaggszezeniu 5 cm

493

razem

m2

493

m2

493

47

BCD D-05
03.05.21.05
Sekocenbud
BCD
2021.1

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej z odleglosci do 5 km, grubos¢ warstwy po
zaggszcezeniu 4 cm

493

razem

m2

493

m2

493

10. ZJAZDY Z KRUSZYWA
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48

BCD D-04
01.01.13.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV, glebokos¢ koryta 25 cm

32+426+25+32+62+40+23+30+35+46+32+46+8+7+25

razem

m2

469

m2

469

49

BCD D-04
04.02.11.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, grubo$¢ warstwy po zageszezeniu 15 cm

469

razem

m2

469

m2

469

50

BCD D-04
04.02.22.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa gorna, grubo§¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

469

razem

m2

469

m2

469

11. POBOCZA Z KRUSZYWA

51

BCD D-01
02.02.12.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy do 10 cm, z odwozem na odktad

189,4+21+73,6+31,6+27,6+46,5+79,5+178

razem

m3

647,2

m3

647,2

52

BCD D-04
04.02.22.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego frakeji 0-31,50 mm, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszezeniu 10 cm

647

razem

m2

647

m2

647

12. ODWODNIENIE

12.1. Réw Kryty

53

BCD D-03
03.01.51.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Wykonanie drenazu francuskiego o szerokosci rowka drenazowego 50 cm i glebokosci 60 cm

143+19,2

razem

162,2

162,2

54

BCD D-06
02.01.11.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Ulozenie przepustow rurowych o $rednicy 30 cm pod zjazdami - analogia - rura saczaca w drenie francuskim
Nr ST: D-03.03.02

143+19,2

razem

162,2

162,2

55

Analiza
wiasna ,

Prefabrykowane $cianki czotowe na wlotach i wylotach - dostawa i montaz

W0, W1, W2
3

razem

56

BCA 06
28-11
Sekocenbud
BCA
2021.1

Zasypanie rgcznie wraz z zaggszczeniem wykopow liniowych o §cianach pionowych o szer. do 2,5 m i gleb. do 3,0 m, w
gruncie kat. I-I1T
Nr ST: D-03.03.02

143*0,6%0,9

razem

m3

77,22

m3

77,22

57

BCD D-03
02.01.41.02
Sekocenbud
BCD
2021.1

Wykonanie studzienek $ciekowych o $rednicy 50 cm bez osadnika i syfonu - analogia - studzienki rewizyjne S1 - S6
Nr ST: D-03.03.02

S0 - S6

szt
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
razem szt 7
12.2. Kratki sciekowe z przykanalikami
58 | BCD D-03 |Wykonanie studzienek $ciekowych o $rednicy 50 cm z osadnikiem bez syfonu
02.01.41.01 Nr ST: D-03.02.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
Krl - Kr18
18 szt 18
razem | Szt 18
59 | BCA 06 |Wykopy pod obiekty liniowe o §cianach pionowych o szerokosci do 2,5 m i glgbokosci do 3,0 m, wykonywane recznie, grunt
15-02  |kat. II-IV
Sekocenbud Nr ST: D-03.02.01
BCA
2021.1
Wykopy pod przykanaliki
130*0,5%1,5 m3 97,5
Wykopy pod studzienki $ciekowe
0,5%0,6%1,6*%18 m3 8,64
razem m3 | 106,14
60 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm - podsypka
1411/03 |Nr ST: D-03.02.01
wyd.I 2000
130*0,5%0,2 m3 13
razem  m3 13
61 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 30cm - obsypka i zasypka
1411/04 |Nr ST: D-03.02.01
wyd.1 2000
130*0,5%0,3 m3 19,5
razem | m3 19,5
62 | BCD D-03 |Montaz przykanalikéw z rur PVC o $rednicy do 20 cm dtugo$¢ do 15 m
02.01.23.01 Nr ST: D-03.02.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
130 m 130
razem| m 130
63 | KNNR 1 |Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem kategorii III-IV o
0214/05 |grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami
wyd.I 2000 Nr ST: D.02.01.01
130*0,5*1 m3 65
razem | m3 65
12.3. Sciek z korytek betonowych
64 | BCD D-04 |Koryto wykonywane r¢cznie na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw w gruncie kat. II-IV, glebokos¢ koryta 25 cm
01.01.22.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
(doptata
1,25x)
50 m2 50
razem | m2 50
65 | BCD D-08 |Wykonanie lawy betonowej zwyklej z betonu C8/10
01.01.42.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
100*0,5%0,1 m3 5
razem  m3 5
66 | BCD D-08 |Utlozenie $ciekoéw z prefabrykowanych elementow betonowych o wymiarach 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
05.01.11.02 |spoiny wypelnione zaprawa cementowa
Sekocenbud
BCD
2021.1
100 m 100
razem m 100

12.4. Rowy otwarte
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Podstawa
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67

BCD D-06
02.01.11.02
Sekocenbud
BCD
2021.1

UtozZenie przepustow rurowych betonowych o $rednicy 40 cm pod zjazdami

43

razem

43

43

68

Analiza
wilasna ,

Prefabrykowane $cianki czitowe na wlotach i wylotach przepustow Dn40 - dostawa i montaz

10

razem

szt

10

szt

10

69

BCD D-03
07.01.11.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Oczyszczenie przepustow rurowych o $rednicy 40 cm z namutu, grubos¢ namutu do 50% jego $rednicy

6+5,9+5,1+4,6+6,2+12,2+6,1+6,5+4,6+5,6+6,9+6,6+6,6+20,8

razem

103,7

103,7

70

BCD D-03
07.01.13.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Oczyszczenie przepustow rurowych o $rednicy 80 cm z namutu, grubo$¢ namutu do 50% jego $rednicy

20

razem

20

20

71

BCD D-06
04.01.21.02
Sekocenbud
BCD
2021.1

Oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu 20 cm

52+19+33+35+72+65+40

razem

316

316

72

BCD D-06
01.01.66.02
Sekocenbud
BCD
2021.1

Umocnienie dna rowow i $ciekow plytami prefabrykowanymi azurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypehienie wolnych
przestrzeni humusem i obsianie trawa, podsypka piaskowa 5 cm

316%(0,6+0,4+0,6)

razem

m2

505,6

m2

505,6

12.5. Sciek podchodnikowy

73

BCD D-04
01.01.23.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Koryto wykonywane r¢cznie - tebokosé koryta 30 cm

0,6%33

razem

m2

19,8

m2

19,8

74

BCD D-04
02.01.22.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku, zaggszczonej mechanicznie, grubo$¢ warstwy 10 cm

19,8

razem

m2

19,8

m2

19,8

75

BCD D-04
02.01.42.02
Sekocenbud
BCD
2021.1
(doptata 2x)

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej zageszczonej mechanicznie, grubos¢ warstwy 10 cm

19,8

razem

m2

19,8

m2

19,8

76

BCD D-08
05.01.11.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Ulozenie $ciekoéw z prefabrykowanych elementow betonowych o wymiarach 60x40x15 cm, spoiny wypeltnione zaprawa
cementowa - analogia $ciek z koryt bet.

33

razem

33

33
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
77 | BCD D-08 |Przykrycie $ciekow nakrywami zelbetowymi grubosci 10 cm - analogia
05.05.12.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
33 m 33
razem| m 33
12.6. Wymiana przepustu pod droga na dz. nr 1701/4
78 | BCD D-01 |Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubo$¢ nawierzchni 4 cm
02.04.22.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
Warstwa $cieralna na szwerokosci 2 m
15,5%2 m2 31
razem | m2 31
79 | BCD D-01 |Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubo$¢ nawierzchni 6 cm
02.04.22.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
Warstwa wigzaca na szwerokosci 1,2 m
15,5%1,2 m2 18,6
razem | m2 18,6
80 | BCD D-01 |Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego, grubo$¢ warstwy 15 cm - 30 cm
02.04.11.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
(doptata 2x)
Wspblezynnik za zmiane grubosci
15,5%1,2 m2 18,6
razem | m2 18,6
81 | BCD D-01 |Rozebranie przepustéw z rur zelbetowych o $rednicy 80 cm z uprzednim odkopaniem przepustow
02.04.72.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
15,5 m 15,5
razem | m 15,5
82 | BCD D-03 |Wykonanie czg¢éci przelotowej przepustow drogowych rurowych jednootworowych, ktora sktada si¢ z tawy fundamentowej z
01.01.12.01 |betonu, rur zelbetowych fi 80 cm, kl. obc. A
Sekocenbud
BCD
2021.1
15,5 m 15,5
razem | m 15,5
83 | BCD D-03 |Wykonanie $cianek czotowych przepustow z betonu dla przepustow o $rednicy 80 cm wraz z wykonaniem deskowania,
01.06.11.01 |zbrojenia i izolacji $cian lepikiem
Sekocenbud
BCD
2021.1
(2+1,6)*1,4*0,5%0,2%2 m3 1,008
minus $wiatlo przepustu
-0,4%0,4*3,1428*0,2*2 m3 | -0,201
razem  m3 0,807
84 | BCD D-04 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z piasku, grubo$¢ warstwy 40 cm - analogia, zasypka przepustu
02.02.13.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
18,6 m2 18,6
razem  m2 18,6
85 | BCD D-04 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 30 cm
04.02.25.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
18,6 m2 18,6
razem  m2 18,6
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86

BCD D-04
03.01.12.02
Sekocenbud
BCD
2021.1

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem

18,6

razem

m2

18,6

m2

18,6

87

BCD D-04
03.01.22.03
Sekocenbud
BCD
2021.1

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsja asfaltowa

18,6

razem

m2

18,6

m2

18,6

88

BCD D-05
03.05.12.03
Sekocenbud
BCD
2021.1

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowozonej z odlegtoéci do 5 km, grubo$¢ warstwy po
zaggszezeniu 6 cm

18,6

razem

m2

18,6

m2

18,6

89

BCD D-04
03.01.22.04
Sekocenbud
BCD
2021.1

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsja asfaltowa

31

razem

m2

31

m2

31

90

BCD D-05
03.26.12.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Ulozenie geosiatki o wytrzymatosci powyzej 100 kN/m na styku poszerzenia nawierzchni z istniejaca nawierzchnia

31

razem

m2

31

m2

31

91

BCD D-05
03.05.21.05
Sekocenbud
BCD
2021.1

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej z odleglosci do 5 km, grubos¢ warstwy po
zaggszezeniu 4 cm

31

razem

m2

31

m2

31

13. ROBOTY WYKONCZENIOWE

92

BCD D-06
01.01.15.03
Sekocenbud
BCD
2021.1

Plantowanie r¢czne skarp i korony nasypéw w gruntach kat. I-III
Nr ST: D-06.01.01

350

razem

m2

350

m2

350

93

BCD D-06
01.01.11.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
Nr ST: D-06.01.01

350

razem

m2

350

m2

350

94

BCD D-03
06.01.21.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem

Kanalizacja sanitarna - odcinek istniejacy
26

razem

szt

26

szt

26

95

BCA 10
82-21
Sekocenbud
BCA
2021.1

Ogrodzenia z siatki w ramach o wys. 1,0 m na stupkach z rur fi 60 mm o rozstawie 3,0 m, obsadzonych w cokotach betonowych
o wymiarach 0,20x0,30 m, na fundamentach betonowych - analogia - odtworzenie rozebranych ogrodzen w tym z elementow
panelowych

77+67+19,6+52

razem

215,6

215,6
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
96 | BCD D-10 |Umocnienie skarp z ptyt betonowych azurowych wymiary 60x40x10 cm. Wypeknienie wolnych przestrzeni piaskiem, podsypka
03.01.11.01 |piaskowa, grubo$¢ warstwy 5 cm
Sekocenbud
BCD
2021.1
153 m2 153
razem | m2 153
15. KANAL TECHNOLOGICZNY
97 | BCA06 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli wraz z zasypaniem w gruncie kat. III-TV
18-12  |Nr ST: D-01.02.02
Sekocenbud
BCA
2019.3
Odcinek od Skl do SK11
997*%0,8*0,5 m3 398,8
razem | m3 398,8
98 Analiza |Dostawa i montaz rurociagu PVC Dnl110
wilasna ,
Odcinek od Skl do SK11
997 m 997
razem| m 997
99 Analiza |Dostawa i montaz studni kablowych - typ SK-1
wiasna ,
SK1-SK 11
11 szt 11
razem | szt 11
16. ORGANIZACJA RUCHU
100 BCD D-01 |Rozebranie stupkéw do znakdéw drogowych zamocowanych w podtozu gruntowym
02.04.81.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
6 szt
razem | szt
101 BCD D-01 |Zdjgcie tarcz znakéw drogowych
02.04.83.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
6 szt
razem | szt
102 | BCD D-07 |Ustawienie stupow z rur stalowych o $rednicy 70 mm dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z
02.01.41.02 jubiciem warstwami
Sekocenbud
BCD
2021.1
28 szt 28
razem | szt 28
103 BCD D-07 |Przymocowanie do gotowych slupow tarczy znakow drogowych z blachy ocynkowanej, $rednich typ A (trdjkatny o boku 900
02.01.44.37 /mm), folia odblaskowa I generacji
Sekocenbud
BCD
2021.1
Znak A-7
4 szt 4
Znak A-3
2 szt 2
Znak A-4
2 szt 2
razem | szt 8
104 BCD D-07 |Przymocowanie do gotowych slupow tarczy znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, duzych typ A (tréjkatny o boku 1050
02.01.44.36 'mm) z tablica fluorescencyjna, folia odblaskowa III generacji
Sekocenbud
BCD
2021.1
Znak A-16
2 szt
razem | szt
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105 BCD D-07 Przymocowanie do gotowych stupow tarczy znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, duzych typ B i C (okragly o $rednicy
02.01.44.43 900 mm), folia odblaskowa I generacji
Sekocenbud
BCD
2021.1
Znak B-20
6 szt 6
Znak B-33
2 szt 2
Znak B-18
2 szt 2
Znak B-34
2 szt 2
razem | szt 12
106 | BCD D-07 |Przymocowanie do gotowych slupow tarczy znakow drogowych z blachy ocynkowanej, Srednich i matych typ D (prostokatny
02.01.44.52 |600x900 mm), folia odblaskowa I generacji
Sekocenbud
BCD
2021.1
Znak D-1
2 szt 2
Znka D-2
1 szt 1
Znak D-6
8 szt 8
Znaki D-42, D-43
1+1 szt 2
Znak D-48
2 szt 2
razem | szt 15
107 | BCD D-07 |Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek do znakéw drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa I generacji
02.01.46.17
Sekocenbud
BCD
2021.1
Znak T-11T-4
0,60%0,25*2 m2 0,3
Znak T-6b i T-6a
0,6%0,6*2 m2 0,72
razem | m2 1,02
108 Analiza |Ustawienie na poboczu tablic prowadzacych U-3e, obustronnych z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa I generacji
wilasna ,
4 szt
razem | szt
109 Analiza |Tabliczka prowadzaca U-3a i U-3b
wilasna ,
1+1 szt
razem | szt 2
110 Analiza Ustawienie lustra drogowego wypuktego U-18a, fi 600mm
wiasna , szt 1
111 Analiza |D-6 znak drogowy aktywny w kasetonie z do$wietleniem przejscia dla pieszych z zespotem ogniw fotowoltaicznych z
wilasna, | wysiggnikiem do 6,5 m wraz z montazem
Znak D-6 - kompletny - km ~0+025 i ~0+965
2 szt
razem szt 2
112 BCD D-07 |Oznakowanie poziome jezdni farba akrylowa biata, linie segregacyjne i krawedzie ciagle, malowane mechanicznie
01.01.11.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
Linia P-7¢
333,48 m2 | 333,48
razem m2 | 33348
113 BCD D-07 |Oznakowanie poziome jezdni farba akrylowa biata, linie segregacyjne i krawedziowe przerywane, malowane mechanicznie
01.01.12.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
Linia P-7d
176,4 m2 176,4
razem  m2 176,4
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114 BCD D-07 |Oznakowanie poziome jezdni farba akrylowa biata z elementami odblaskowymi, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla
01.01.13.02 pieszych, malowane mechanicznie
Sekocenbud
BCD
2021.1
Przejscia P-10
47 m2 47
Linia bezwzglednego zatrzymania P-12
13,53 m2 13,53
Linia P-13
3,75 m2 3,75
razem | m2 64,28
115 BCD D-07 |Oznakowanie poziome jezdni farba akrylowsa biala z elementami odblaskowymi, strzalki i inne symbole, malowane r¢cznie
01.01.14.02
Sekocenbud
BCD
2021.1
Symbol P-23 + P-26
12,2 m2 12,2
razem | m2 12,2
116 BCD D-07 |Ustawienie porgczy ochronnych sztywnych z pochwytami i porgczami z rur stalowych o rozstawie stupkéw z rur co 1,50 m-
06.02.11.03 bariery U-12
Sekocenbud
BCD
2021.1
18,7+14,2+10 m 42,9
razem | m 429
17. OPRAWY OSWIETLENIOWE DO WYMIANY
117 Analiza |Wymiana i montaz opraw zwyktych na typu LED
wiasna , szt 5
B. ETAP 2 - Od Km 1+017 do 3+826 - Obszar niezabudowany
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
118 BCD D-01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla liniowych robdt ziemnych w terenie rowninnym
01.01.11.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
3,826-1,017 km 2,809
razem  km 2,809
119 BCD D-05 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, §rednia grubo$¢ warstwy 3 cm, bez odwiezienia urobku
03.11.31.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
Destrukt do wykorzystania przy MCE
2809*6 m2| 16854
razem m2| 16 854
120  BCD D-01 Rozebranie barier ochronnych stalowych na stupkach w podtozu gruntowym.
02.04.62.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
205 m 205
razem| m 205
121 BCD D-01 |Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 15 cm, z odwiezieniem na odktad
02.02.12.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
2809*1*2*0,15 m3 842,7
razem  m3 8427
2 ROBOTY ZIEMNE
122 BCD D-02 |Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odktad w gruntach kat. I
01.01.11.02 Nr ST: D-02.01.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
Wykopy - korekta przekroju nasypu drogowego (wg tabeli robo6t ziemnych)
2175 m3 2175
razem  m3 2175
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123 | BCD D-02 |Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. III-IV z pozyskaniem i transportem urobku na nasyp samochodami na
03.01.12.02 |odlegtos¢ do 1 km wraz z formowaniem i zaggszczeniem nasypu i zwilzeniem w miarg potrzeby warstw zageszczanych woda
Sekocenbud Nr ST: D-02.03.01
BCD
2021.1
Formowanie nasypow z ziemi pozyskanej z wykopow (Wg tabeli robot ziemnych)
2175 m3 2175
razem m3 2175
124 BCD D-02 |Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. III-IV z pozyskaniem i transportem urobku na nasyp samochodami na
03.01.13.02 |odlegtos$¢ 3 km wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miarg potrzeby warstw zageszczanych woda
Sekocenbud Nr ST: D-02.03.01
BCD
2021.1
Formowanie nasypow z ziemii z dowozu (wg tabeli robot ziemncyh)
3007-2175 m3 832
razem m3 832
3. POSZERZENIE JEZDNI, PODBUDOWY
125 BCD D-04 |Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw w gruncie kat. II-1V, gleboko$¢ koryta 20 - 50 cm
01.01.22.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
(doptata
2,5X)
Srednio 20 - 30 cm
2809%*0,25 m2 | 702,25
razem m2 | 70225
126 | BCD D-04 |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszanym bezposrednio w korycie drogi z uprzednim
05.01.12.02 |doziarnieniem kruszywem naturalnym wraz z pielggnacja przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubo$¢ warstwy po
Sekocenbud |zaggszczeniu 15 cm
BCD
2021.1
Srednio 20 - 30 cm
2809*0,25 m2 | 702,25
razem m2 | 70225
127  BCD D-04 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63 mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 25 cm
04.02.13.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
Srednio 20 - 30 cm
2809*0,25 m2 | 702,25
razem m2 | 70225
128  BCD D-04 |Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P dowozonej z odleglosci do 5 km, grubo$¢ warstwy po
07.01.11.06 |zaggszczeniu 7 cm
Sekocenbud
BCD
2021.1
702,25 m2| 702,25
razem m2 | 702,25
129  BCD D-04 |Wykonanie podbudowy metoda glgbokiego recyklingu na zimno, z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej, grubosé
10.01.11.01 |warstwy po zageszczeniu 18 cm (bez wyrdwnania mieszanka)
Sekocenbud
BCD
2021.1
Ciag gtéwny
2809*6 m2| 16854
razem | m2 | 16 854
130  BCD D-04 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem
03.01.12.02
Sekocenbud
BCD
2021.1
16854 m2 | 16854
razem | m2| 16 854
131 BCD D-04 |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsja asfaltowa x 2
03.01.22.04
Sekocenbud
BCD
2021.1
(doptata 2x)
16854 m2| 16854
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razem | m2| 16 854
4. JEZDNIA - NAWIERZCHNIE BITUMICZNE
132 BCD D-05 |Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubo$¢ warstwy po
03.05.12.03 |zaggszczeniu 6 cm
Sekocenbud
BCD
2021.1
16854 m2 | 16854
razem | m2| 16 854
133 | BCD D-05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej z odlegltosci do 5 km, grubos¢ warstwy po
03.05.21.05 |zaggszczeniu 4 cm
Sekocenbud
BCD
2021.1
16854 m2| 16854
razem | m2 | 16 854
5. WZMOCNIENIE OSUWISKA NA WYSOKOSCI ZBIORNIKA WODNEGO - Od km ~1+715 do ~1+800
134 BCD D-01 |Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubo$¢ nawierzchni 4 cm - 7 cm
02.04.22.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
Od km ~1+715 do ~1+790
85%6 m2 510
razem | m2 510
135 BCD D-01 |Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego, grubos¢ warstwy 15 cm - 30 cm
02.04.11.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
510 m2 510
razem | m2 510
136 BCD D-02 |Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odktad samochodami na odlegto$¢ do 3 km
01.01.13.02 |wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odktadzie
Sekocenbud
BCD
2021.1
510%0,2 m3 102
razem  m3 102
137 Analiza |Wzmocnienie podtoza gruntowego kolumnami typu Jet grounting
wilasna ,
Pale srednicy 45 cm, w rozstawie pali w osi - co 2 m, w glab podpory - 1,6 m, dlugosc pali - 5 m
43 palw rzgdzie - tacznie 2 rzedy - 86 pali
(0,225%0,225%3,1428*5)*86 m3| 68415
razem m3 | 68,415
138 | KNNR 10 |Zbrojenie pretami o srednicy 10-14mm konstrukcji betonowych plyt fundamentowych, stropow, filaréw, $cian pionowych lub
0205/02  |pochytych, przyczotkéw jazow, murdw oporowych, glow $luz, stupow i pojedynczych belek
wyd.I 2000
Zbrojenie jednego pala - 6 pretow #14 dt 5 m - tacznie 30 m, oraz strzemiona dn 20 cm, dt ~80 cm * 16 strzemion na pal
Waga zbrojenia #14 na jeden pal - 30 m * 1,22 kg =37 kg
86%37 kg 3182
Waga zbrojenia Dn 6 mm = 0,8 m * 0,222 kg * 16 szt =2,8 kg
86%2,8 kg 240,8
razem | kg | 34228
139 BCD D-04 |Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 z wytworni, grubo$¢ warstwy 15 cm
05.01.62.05
Sekocenbud
BCD
2021.1
510 m2 510
razem | m2 510
140  BCD D-04 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
04.02.25.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
510 m2 510
razem | m2 510
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Przedmiar
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ EACZACEJ DROGE KRAJOWA NR 9 Z MIEJSCOWOSCIA DABROWICA
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | TIlos¢
141  BCD D-04 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P dowozonej z odleglosci do 5 km, grubos$¢ warstwy po
07.01.11.06 |zaggszczeniu 7 cm
Sekocenbud
BCD
2021.1
510 m2 510
razem | m2 510
142 BCD D-06 |Plantowanie mechaniczne skarp i dna wykopéw w gruntach kat. I-I1I
01.01.15.11
Sekocenbud
BCD
2021.1
Skarpa korpusu drogowego w sasiedztwie zbiornika
Strona prawa
100*1,4 m2 140
Strona lewa
100*1,4 m2 140
razem | m2 280
143 Analiza |Dostawa i montaz agrowlokniny separacyjnej
wiasna , m2 280
144 BCD D-05 |Utlozenie warstwy posredniej z geokraty polietylenowej o strukturze plaster miodu o wytrzymatosci powyzej 20 kN/m
03.26.11.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
Strona prawa
100*1,4 m2 140
Strona lewa
100*1,4 m2 140
razem | m2 280
145 BCD D-05 |Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego, warstwa gorma, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm - analogia - zasypanie
02.01.21.01 |geokraty kruszywem
Sekocenbud
BCD
2021.1
280 m2 280
razem | m2 280
6. POBOCZA Z KRUSZYWA
146 BCD D-01 |Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos$é warstwy do 10 cm, z odwozem na odktad
02.02.12.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
(3826-1017)*1*2 m3 5618
razem | m3 5618
147 BCD D-04 |Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
04.02.22.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
5618 m2 5618
razem | m2 5618
7. PRZEJSCIA DLA PLAZOW
148  BCD D-03 |Wykonanie czgsci przelotowej przepustow drogowych rurowych jednootworowych, ktéra sktada si¢ z tawy fundamentowej z
01.01.12.01 /betonu, rur zelbetowych fi 80 cm, kl. obc. - analogia
Sekocenbud
BCD
2020.3
3*10+3*10 m 60
razem| m 60
149 Analiza |Prefabrykowane $cianki czotowe przepustu - przejscia dla zwierzat
wilasna , szt 4
150 Analiza |Plotki naprowadzajace dla ptazéw
wiasna ,
Lewa strona
306+281 m 587
razem m 587

8. ODWODNIENIE

8.1. SCIEK Z KORYT BETONOWYCH
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Przedmiar )
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ ELACZACEJ DROGE KRAJOWA NR 9 Z MIEJSCOWOSCIA DABROWICA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢

151 | BCD D-08 Utozenie $ciekow z prefabrykowanych elementow betonowych o wymiarach 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
05.01.11.02 |spoiny wypelnione zaprawa cementowa

Sekocenbud
BCD
2020.3
1550-1017 m 533
razem| m 533
8.2. ROWY ODWADNIAJACE
152 BCD D-06 |Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu 20 cm
04.01.21.02
Sekocenbud
BCD
2021.1
Lewa strona
1485-1015 m 470
2490-1915 m 575
3816-3425 m 391
razem| m 1436
153 | BCD D-03 Oczyszczenie przepustow rurowych o $rednicy 80 cm z namutu, grubos¢ namutu do 50% jego $rednicy
07.01.13.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
9+14+13+10 m 46
razem| m 46
9. WZMOCNIENIE SKARP NASYPOW
154 BCD D-06 |Plantowanie mechaniczne skarp i dna wykopéw w gruntach kat. I-I11
01.01.15.11
Sekocenbud
BCD
2021.1
Strona prawa
2270*1,4 m2 3178
Strona lewa
716*%1,4 m2 | 10024

razem m2 | 41804

155 BCD D-05 |Ulozenie warstwy posredniej z geokraty polietylenowej o strulturze plaster miodu o wytrzymatosci powyzej 20 kN/m

03.26.11.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
Strona prawa
2270*1,4 m2 3178
Strona lewa
716*1,4 m2| 10024

razem m2 | 41804

156 BCD D-06 Humusowanie z obsianiem skarp warstwa ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odleglosci 5 km

01.01.21.02
Sekocenbud
BCD
2021.1
Strona prawa
2270*1,4 m2 3178
Strona lewa
716*1,4 m2| 10024

razem m2 | 41804

157 Analiza |Oblozenie skarp biowlokning biodegradowalna z nasionami traw
wilasna ,

Strona prawa

2270*1,4 m2 3178
Strona lewa
716*1,4 m2| 10024

razem m2 | 41804

10. ROBOTY WYKONCZENIOWE

158  BCD D-06 Plantowanie r¢czne skarp i korony nasypoéw w gruntach kat. I-III
01.01.15.03 |Nr ST: D-06.01.01
Sekocenbud
BCD
2021.1

2268 m2 2268

razem | m2 2268
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Przedmiar
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ EACZACEJ DROGE KRAJOWA NR 9 Z MIEJSCOWOSCIA DABROWICA
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
159 Analiza |Oblozenie skarp biowloknina z nasionami trawy
wiasna ,
2268 m2 2268
razem | m2 2268
11. KANAL TECHNOLOGICZNY
160 BCA 06 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli wraz z zasypaniem w gruncie kat. III-IV
18-12  |Nr ST: D-01.02.02
Sekocenbud
BCA
2019.3
Odcinek od Sk11 do SK30
2812%0,8*0,5 m3| 1124,8
razem m3 | 1124,8
161 Analiza |Dostawa i montaz rurociagu PVC Dn110
wiasna ,
Odcinek od Sk11 do SK30
2812 m 2812
razem m 2812
162 Analiza Dostawa i montaz studni kablowych - typ SK-1
wiasna ,
SK11- SK30
19 szt 19
razem | szt 19
12. ORGANIZACJA RUCHU
163 BCD D-07 |Ustawienie stupow z rur stalowych o $rednicy 70 mm dla znakow drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z
02.01.41.02 jubiciem warstwami
Sekocenbud
BCD
2021.1
5 szt 5
razem | Szt 5
164 BCD D-07 Przymocowanie do gotowych stupow tarczy znakoéw drogowych z blachy ocynkowanej, §rednich typ A (trojkatny o boku 900
02.01.44.37 /mm), folia odblaskowa I generacji
Sekocenbud
BCD
2021.1
Znak A-7
1 szt 1
Znak A-3
1+1 szt 2
Znak A-4
1+1 szt 2
razem | Szt 5
165 BCD D-07 Przymocowanie do gotowych stupow tarczy znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, duzych typ B i C (okragly o $rednicy
02.01.44.43 900 mm), folia odblaskowa I generacji
Sekocenbud
BCD
2021.1
Znak B-18
1 szt 1
razem | szt 1
166 BCD D-07 |Przymocowanie do gotowych stupkow tabliczek do znakéw drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa I generacji
02.01.46.17
Sekocenbud
BCD
2021.1
Znak T-1
0,6%0,25 m2 0,15
razem | m2 0,15
167  BCD D-07 |Oznakowanie poziome jezdni farba akrylowa biata, linie segregacyjne i krawedzie ciagle, malowane mechanicznie -
01.01.11.01 |odtworzenie oznakowania poziomego przy skrzyzowaniu z DK-9
Sekocenbud
BCD
2021.1
Linia P-4
0,24*20 m2 4,8
Linia P-7b
0,24*15%*2 m2 7,2
razem | m2 12
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ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ EACZACEJ DROGE KRAJOWA NR 9 Z MIEJSCOWOSCIA DABROWICA
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
168 | BCD D-07 |Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przektadkowych SP-09/4 o masie 18 kg/m
05.01.12.01
Sekocenbud
BCD
2021.1
Prawa strona - km ~1+008 - 1+028
20 m 20
Lewa strona - o dkm ~14+600 do ~1+785
1785-1600 m 185
razem| m 205




