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ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
Tarnobrzeg, 10.03.2022 r.
IF.272.1.5.2022

Uczestnicy postepowania

W nawigzaniu do zapytan dotyczacych tresci Specyfikacji Warunkow ZamoOwienia
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zmianami) na zadanie pn. ,,Poprawa efektywnosci
energetycznej budynku Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Spolecznej w Gorzycach” Powiat
Tarnobrzeski zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamédwien Publicznych przekazuje tres¢ pytan
Wraz z wyjasnieniami:

Pytanie Nr 1:
Wg rzutu kottowni drzwi do niej sg 100cm za$§ wg opisu na odnosniku 90cm. Prosimy o
potwierdzenie wlasciwego wymiaru gdyz istnieje obawa o wlozenie zbiornikow do cwu.

Odpowiedz:
Drzwi wejsciowe powinny mie¢ szeroko$s¢ 100 cm, aby mozna bylo do kotlowni wnie$¢
elementy zbiornikow c.w.u.c jak kotly.

Pytanie Nr 2:
Brak informacji i pozycji w przedmiarze jak nalezy odtworzy¢ powierzchni¢ zewnetrzng
zamurowanego okna w kottowni. Prosimy o uzupetnienie informacji w tym zakresie.

Odpowiedz:

Odtworzenie powierzchni zewne¢trznej zamurowanego okna w kotlowni nalezy wykonaé
poprzez zamurowanie cegla pelng, a od wewnatrz otynkowaé, wyszpachlowaé, wyszlifowac i
pomalowac¢ farba emulsyjna, a z zewnatrz nalezy wykona¢ warstwy izolacyjne i wyprawe
zewnetrzng zgodnie z technologia docieplenia budynku (branza budowlana).

Pytanie Nr 3:

Uktad pomiarowy skrzynki gazowej jako element wtasno$ci zaktadu gazowniczego montowany jest
przez ten podmiot. Czy w zwiazku z powyzszym obowiazek jego wyceny lezy w gestii Wykonawcy
zgodnie z przedmiarem?

Odpowiedz:
Zgodnie z przedmiarem nalezy wyceni¢ kompletny uklad pomiarowy wraz ze skrzynka
gazowa.

Pytanie Nr 4:
Czy zamawiajacy dysponuje warunkami przylaczeniowymi na gaz, badz umowaq z dostawca gazu?

Odpowiedz:
Warunki sa zalaczone do dokumentacji projektowej na kotlowni¢ (Zal. Nr 10 do SWZ).
Zamawiajacy dysponuje umow3g z dostawcg gazu.

Pytanie Nr 5:
Jaki typ okna nalezy wstawi¢ w kotlowni zgodnie z przedmiarem kotlowni? Prosimy o podanie
parametrow.



Odpowiedz:

W kotlowni nalezy wstawi¢ okno o wymiarach jak na rzucie w wykonaniu aluminiowym ze
szklem bezpiecznym otwierane na zewnatrz zachowujac wspélezynnik przenikania zgodny z
zaleceniami branzy budowlanej przy termomodernizacji — wymiana okien.

Pytanie Nr 6:
Zgodnie z draftem umowy w zakresie wykonawcy jest demontaz istniejacego wezta. W
przedmiarze prac branzy sanitarnej zakres taki nie zostal jednak uwzgledniony. Uprzejmie prosimy
o informacj¢ czy Wykonawca ma wykona¢ ten zakres prac? Jesli tak, prosimy o uzupelnienie
przedmiarow.

Odpowiedz:
Tak nalezy przyja¢ do wyceny demontaz wezla cieplnego - jest to uklad dwéch zasobnikow
C.Ww.u.0 poj. ok. 1000 |, uktad wymiennikéw typu Jad, uklad pompowy i armatura odcinajaco-
kontrolno-pomiarowa calos¢ wezla ok. 3T, przewidzie¢ trzeba roboty ciecia stali i
spawalnicze, demontaz armatury i wywéz do utylizacji, nalezy to wyceni¢ jako kpl. za cene¢
ryczaltowa.

Pytanie Nr 7:
Czy elementy z demontazu wymiennikowni nalezy zutylizowa¢ czy przekaza¢ Zamawiajagcemu?

Odpowiedz:
Elementy z demontazu wezla nalezy zutylizowa¢.

Pytanie Nr 8:
Prosimy o udostepnienie dokumentacji fotograficznej istniejacej wymiennikowni.

Odpowiedz:
Dokumentacja fotograficzna w zalaczeniu.

Pytanie Nr 9:
Proszg¢ o informacj¢ czy prace beda prowadzone na dzialajacym obiekcie?

Odpowiedz:
Prace beda prowadzone na dzialajacym obiekcie.

Pytanie Nr 10:
Proszg¢ o potwierdzenie ze w celu zatozenia zaworow podpionowych jest dostep do tych piondw.

Odpowiedz:

Tak w czesci 20% pionow c.o. jest dostep do montazu zaworow podpionowych natomiast w
80% pionow nalezy dokona¢ modyfikacji podejs¢ poprzez ciecie i wspawywanie odcinkéw
prostych z krué¢cami gwintowanymi.

Pytanie Nr 11:
Prosimy o wyznaczenie wizji lokalnej w celu mozliwosci zapoznania si¢ z warunkami na obiekcie 1
wlasciwej kalkulacji ceny.

Odpowiedz:
Budynek Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Spolecznej w Gorzycach jest dostepny w dniach
roboczych od godz. 8:00 do godz. 16:00. Wizyte nalezy uzgodnié¢ z dyrektorem jednostki tel.:
15 836 28 69.

Pytanie Nr 12:
Czy modernizacja rozdzielnic elektrycznych (Rozdzielni gtéwnej 1 rozdzielnic pigtrowych) jest po
stronie Wykonawcy czy za zakresem opracowania?

Odpowiedz:
Modernizacja rozdzielni planowana jest w zakresie termomodernizacji — zakres wykonawcy

tj:
— rozdzielnie pietrowe — opomiarowanie;



— rozdzielnia gléwna — przystosowanie do przylaczenia instalacji PV i kotlowni, wymiana
wylacznika glownego, wylaczenie pozarowe budynku i wylaczenie instalacji PV.

Pytanie Nr 13:
Czy modernizacja, przebudowa instalacji odbiorczej (gniazd elektrycznych) jest po za zakresem
opracowania?

Odpowiedz:
Nie jest przedmiotem termomodernizacji.

Pytanie Nr 14:
Czy podliczniki zamontowane w ramach opracowania majg by¢ potaczone ze sobg lub do sieci
internetowej umozliwiajac zdalny odczyt?

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie Nr 15:
Jaka jest moc przytgczeniowa obiektu na Umowie z PGE Dystrybucja?

Odpowiedz:
Moc przylaczeniowa jest wieksza niz 40 kW.

Pytanie Nr 16:
Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie dwoch falownikow o tacznej mocy 40kW?

Odpowiedz:
Tak — dopuszcza sie.

Pytanie Nr 17:
Czy budynek jest wyposazony w gldowny wylacznik pradu?

Odpowiedz:

Tak, glowny wylacznik pradu jest w piwnicy obiektu.

Wylacznik nalezy wymieni¢ na wylacznik z wyzwalaniem wzrostowym i doposazy¢ w uklad
wylaczenia z przyciskiem dedykowanym, z sygnalizacja wylaczenia — certyfikowany.
Jednoczesnie zabudowac¢ uklad odlaczenia instalacji PV po stronie DC.

Pytanie Nr 18:
Czy nowoprojektowana rozdzielnica RK ma by¢ zasilana z rozdzielni gtownej (na schemacie brak
opisu)?

Odpowiedz:

Dopuszcza si¢ zasilenie z najblizszej rozdzielni po sprawdzeniu bilansu obciazen i
przystosowaniu do przylaczenia. Przy braku takiej mozliwosci — prowadzi¢ od TG.RK w
kotlowni.

Pytanie Nr 19:
Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie konstrukcji, balastowej bezinwazyjnej pod modutly
fotowoltaiczne?

Odpowiedz:

Dopuszcza si¢ w porozumieniu z branzg budowlana, z zastrzezeniem ze system balastowy w
trakcie montazu i eksploatacji nie moze powodowaé odksztalcen nawierzchni dachu,
powodowa¢ wklesnieé i miejsc zastoin wody oraz zagrazac ciaglosci pokrycia.

Pytanie Nr 20:
Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie modutéw fotowoltaicznych o parametrach
réwnowaznych lub lepszych przy zachowaniu tej samej mocy sumarycznej instalacji?

Odpowiedz:
Tak — dopuszcza sie.



Pytanie Nr 21:
Prosimy o zalaczenie przedmiarow w wersji edytowalnej (np. .xml)

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dysponuje przedmiarami w wersji edytowalnej.

Pytanie Nr 22:

Wykonawca zwraca si¢ z prosba o potwierdzenie, ze ograniczenie o ktorym mowa w § 4 ust. 3 nie
dotyczy kosztéw realizacji przedmiotu Umowy nieuwzglednionych w ofercie, a ktorych
konieczno$¢ poniesienia zmaterializowata si¢ po podpisaniu Umowy, na skutek koniecznos$ci
wykonania prac niezbednych a nieuwzglednionych w dokumentacji projektowej 1 przetargowe;,
badz bedacych nastepstwem bledow lub brakoéw dokumentacji przetargowej i projektowe;.

Odpowiedz:
Wynagrodzenie za przedmiotowe zadanie jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktore z zasady
jest niezmienne i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja zamowienia.

Pytanie Nr 23:

W odniesieniu do obowigzku okreslonego w § 5 ust. 7 projektu Umowy, wykonawca zwraca si¢ z
prosba o potwierdzenie, ze Zamawiajacy uzna za réwnowazne w mocy co do potwierdzenia
wypelienia obowigzku wykonawcy w zakresie przedstawienia przez Wykonawce ,,pisemnego
o$wiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu wszelkich zobowigzan wynikajacych ze zlecenia
podwykonawstwa robdt objetych niniejsza Umowa”, takze inne niz o$wiadczenie dokumenty
potwierdzajace uregulowanie zobowigzan wzgledem podwykonawcy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy na potwierdzenie uregulowania zobowigzan wynikajacych ze zlecenia
podwykonawstwa wymaga pisemnego oswiadczenia podwykonawcy. Oprocz osSwiadczenia
Wykonawca moze zalaczy¢ rowniez inne dokumenty np. potwierdzenie przelewu.

Pytanie Nr 24:

Majac bowiem na wzgledzie metody rozliczania wierzytelno$ci wskazane w ustawie z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny — do ktorej, na podstawie delegacji okreslonej w art. 8 ust 1
ustawy PZP, w zakresie nieuregulowanym t3 ustawg stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny, skutek adekwatny do zaplaty maja m.in. potracenie o ktérym mowa w
art. 498 § 112 Kodeksu cywilnego, przejecie dtugu, o ktorym mowa w art. 519 KC, czy Przekaz, o
ktorym mowa w art. 9211 i nast. KC.

Odpowiedz:
W przypadku innych metod rozliczania wierzytelnosci konieczne bedzie oSwiadczenie
podwykonawcy 0 wzajemnym uregulowaniu wierzytelnosci.

Pytanie Nr 25:

Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o rozszerzenie warunku wskazanego w § 9 ust. 1 lit a) myslnik
pierwszy, o uznanie za réwnowazne innych dokumentoéw uzasadniajacych obiektywnie brak
mozliwo$ci wykonywania prac z uwagi na warunki atmosferycznie zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, normami i przepisami BHP.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie rozszerzy warunku wskazanego w § 9 ust. 1 lit a) — brak mozliwosci
realizacji robét musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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