Zalacznik nr 9

Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia

Wymiana dzwigu osobowego w budynku CWiRS w Gorzycach
(39-432 Gorzyce, ul. 11- go Listopada 12)

I. PARAMETRY DZWIGU

1. Specyfikacja dzwigu
- Fabrycznie nowy dzwig, rok produkcji nie starszy niz 2022 r.
- Dzwig zgodny z wymaganiami Dyrektywy Dzwigowej 2014/33/UE
- Dzwig bez maszynowni z nape¢dem elektrycznym ciernym
- Udzwig: min. 630 kg /8 0s6b
- Predkos¢ jazdy 1,0 m/s
- Wyposazenie dzwigu musi spelnia¢ wymagania przedstawione w dokumencie ,,Standardy
dostepnosci budynkéw dla 0s6b z niepelnosprawno$ciami” oraz ustawie z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.
2. Istniejacy szyb windy
- Wymiary szybu: szerokos$¢: 1650 mm, gteboko$¢: 1800 mm;
- glebokos¢ podszybia: 1550 mm;
- Wwysokos¢ nadszybia: 3530 mm od posadzki ostatniego przystanku wykonczonej na gotowo
do sufitu szybu,
- konstrukcja szybu: zelbetowa,
- wysoko$¢ podnoszenia: 11,92 m
- ilo$¢ przystankow: 5
3. Wciagarka
- Wciagarka dzwigu umieszczona w nadszybiu, oparta na prowadnicach. Wciggarka
bezreduktorowa z silnikiem synchronicznym z magnesami statymi.
4. System sterowania
- Mikroprocesorowy, zbiorczy dwukierunkowy ( gora-dot).
- Naped dzwigu za pomocg falownika z wbudowanym systemem odzysku i zwrotu energii do
sieci.
- Doktadno$¢ zatrzymania dzwigu na przystankach +5 mm lub lepsza.
- System automatycznego dojazdu do przystanku wraz z automatycznym otwarciem drzwi w
przypadku zaniku napigcia
- System automatycznego zjazdu na przystanek ewakuacyjny w przypadku otrzymania
sygnatu z centrali Systemu sygnalizacji pozaru w budynku.
- System statego monitorowania ciggien no$nych
- System zdalnego monitoringu technicznego z mozliwoscia zdalnego diagnozowania i
odczytu bledow
- System zdalnego alarmowania poprzez sie¢ GSM.
- Sterownik i falownik umieszczone w nadszybiu. Panel sterowania i jazd kontrolnych
umieszczony przy drzwiach przystankowych na najwyzszym przystanku.
5. Drzwi przystankowe
- Drzwi przystankowe, teleskopowe dwupanelowe szeroko$¢ 900 mm. Wysokos¢ 2000 mm.
Panele i oscieznice drzwi wykonane z blachy nierdzewnej szczotkowanej. Prog drzwi
aluminiowy.
- Wspornik progu stalowy, wzmocniony.




6.

Specyfikacja kabiny

- Wymiary kabiny: szerokos¢ 1100 mm, glebokos¢: 1400 mm, wysokos¢ 2100 mm (630 kg -

8 0s0b)

- Drzwi kabinowe automatyczne o wymiarach szeroko$¢ 900 mm, wysokos¢ 2000 mm,
teleskopowe dwupanelowe, z napedem regulowanym falownikiem, wyposazone w kurtyne
Swietlng. Prog drzwi aluminiowy.

- Czas otwarcia drzwi regulowany, wymagany maksymalny czas otwierania / zamykania: 3-4s

Czas
1.

zamykania drzwi 4,5-5,5s.
Wyposazenie kabiny

- Sciany kabiny wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

- Sufit wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej z oswietleniem LED

- Lustro na calej szerokosci i potowie wysokosci tylnej $ciany kabiny.

- Porecz ze stali nierdzewnej na tylnej $cianie

- Podtoga kabiny — wyktadzina antyposlizgowa

- Kabina wyposazona w wentylator cichobiezny. Wentylator uruchamiany automatycznie.

- Kaset

a dyspozycji na calg wysokos$¢ kabiny wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowane;,

dodatkowe oswietlenie LED na bokach kasety dyspozyciji.

8.
- Kolor

Wyposazenie kasety dyspozycji
owy wyswietlacz multimedialny wySwietlajacy na state: numer pietra, kierunek jazdy,

numer lub opis kolejnego przystanku, komunikaty specjalne (przecigzenie, jazda specjalna,

status

polaczenia ze stuzbami ratowniczymi), aktualng date 1 godzing.

- Mikrofon 1 glo$nik (dla systemu zdalnego alarmowania), system komunikatow gltosowych
informujacych o potozeniu kabiny

- Przyc

iski pietrowe, przycisk ALARM, zamykanie i otwieranie drzwi, tacznik kluczykowy

uruchamiajacy jazde specjalng
- Oznaczenie pigter, cyfrowe oraz w jezyku Braille obok przycisku z podswietleniem

I1. Za

1.
2.
3.

kres prac obejmuje w szczegolnosci

Dokonanie inwentaryzacji istniejacego dzwigu,

Opracowanie dokumentacji projektowo — montazowej zgodnie z wymaganiami UDT,

Demontaz istniejagcych urzadzen dzwigowych wraz 2z osprzetem (zgodnie

z obowigzujacymi przepisami) dzwigu,

Materiaty z demontazu dzwigu Wykonawca zobowigzany jest wywiez¢ z terenu prac

I poddac utylizacji na swoj koszt,

Dokonanie dostawy montazu oraz uruchomienia nowego dzwigu produkcji seryjnej,

nie prototypu, rok produkcji nie starszy niz 2022 w pelni zautomatyzowanego 1

bezobstugowego zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami W

szczegblnosci z:

a) ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 3 czerwca 2016 r. w
sprawie wymagan dla dzwigow 1 elementow bezpieczenstwa do dzwigow.

b) DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/33/UE z
dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodastw panstw
cztonkowskich dotyczacych dzwigdéw i elementow bezpieczenstwa do dzwigow.

C) Przepisami bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw: PN-EN
81-1:2002, PN-EN 81-1 A2:2006, PN-EN 81-28:2004, PN-IEC 60364.

d) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:
Dz.U. NR 75 poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami.

e) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 22 maja
2003 roku w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigéow i ich elementow
bezpieczenstwa (Dz.U. Nr 117 poz. 1107) wdrozenie dyrektywy 95/16/WE.



No

10.

11.

12.

13.

14.

15.

f) Przepisami bezpieczenstwa dotyczagcymi budowy i instalacji dzwigow — Badania i
proby — Czes¢ 588: Proba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych — PN-EN
81-58:2004.

Uzyskanie decyzji UDT pozwalajacej na eksploatacje dzwigu wraz z jego rejestracja,

Przeprowadzenie szkolen uzytkownika w zakresie obstugi windy,

Zastosowanie materiatlow, wyrobow 1 urzadzen posiadajacych wszelkie wymagane

prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikaty,

aprobaty techniczne, §wiadectwa badan i kontroli jakosci,

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami prawa, w szczegolnosci do przestrzegania zasad

bezpieczenstwa. W celu realizacji powyzszego obowigzku zobowigzany jest do

realizacji zamoOwienia przy udziale os6b o odpowiednich kwalifikacjach i

doswiadczeniu zawodowym a takze posiadajacych wymagane prawem uprawnienia.

Wykonawca musi dysponowa¢ uprawnieniami do modernizacji i montazu dzwigow

osobowych wydanych przez Urzad Dozoru Technicznego. Osoby, ktore beda

realizowa¢ zamowienie muszg posiada¢ uprawnienia wydane przez UDT.

W zwiazku, ze wszystkie prace beda wykonywane na terenie czynnego obiektu

Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Spolecznej Wykonawca bedzie zobowiazany

do:

a) Etapowania prac tak aby umozliwi¢ normalne funkcjonowanie Centrum

b) Zabezpieczenia rejonu wykonywanych prac oraz do prowadzenia robot w sposob
nie zagrazajacy bezpieczenstwu pracownikéw oraz klientéw korzystajacych z
ustug Centrum zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i ppoz.,

C) Realizowania robot w sposob jak najmniej ucigzliwy dla funkcjonowania
placéwki, utrzymania nalezytego porzadku w miejscu pracy i otoczeniu

d) Opracowania i biezacego aktualizowania z inspektorami nadzoru inwestorskiego
harmonogramu realizacji robot,

Wykonawca udzieli gwarancji bez ograniczen jej zakresu na calo$¢ dostawy i

montazu objete umowg na okres zaoferowany przez wykonawce w formularzu

ofertowym liczac od dnia pozytywnego podpisania przez strony protokolu
odbioru koncowego.

a) W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania
dostarczonych wyrobow 1 urzadzen w pelnej sprawnosci technicznej — bezptatnego
$wiadczenia ustug serwisowych obejmujacych usuwanie usterek i wszelkich
nieprawidlowos$ci w ich dziataniu oraz przeprowadzania konserwacji 1 przegladow
technicznych zgodnie z wymogami ich producentow i1 UDT w przypadku
dzwigdéw. Podjecie dziatan poprzez Wykonawce zmierzajacych do usuniecia wad 1
usterek nastapi w czasie do 12 godzin od ich zgloszenia przez Zamawiajacego w
przypadku ,,cztowiek w windzie” do 60 minut,

b) Natomiast ostateczne usuniecie wad i usterek nastgpi w czasie do 2 dni roboczych
od momentu zgloszenia

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadowane przez Wykonawce

urzadzenia 1 inne wyposazenie nalezace do wykonawcy na terenie Centrum Wsparcia i

Rehabilitacji Spolecznej w Gorzycach,

Zamawiajacy nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi oraz socjalnymi dla

pracownikow Wykonawcy wobec powyzszego wykonawca zorganizuje odpowiednie

zaplecze budowy na swoj koszt.

W zalaczeniu wyciag z dokumentacji technicznej istniejacego dzwigu (rysunki

techniczne).



